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CONDICOES GERAIS

A FEDERACAO GAUCHA DE MOTOCICLISMO é a tnica entidade habilitada por lei a
autorizar, aprovar e supervisionar atividades motociclisticas em territério estadual e, em
consequéncia, elabora o presente regulamento.( a seguir denominada FGM )

Todos os pilotos, o pessoal da equipe, dos funcionarios, promotores / organizadores e todas
as pessoas envolvidas, a qualquer titulo que participam no Campeonato Gaucho de Moto
Velocidade 2010 (a seguir coletivamente chamados "campeonato™) comprometem-se, em
nome de si mesmos, seus funcionarios e agentes, a observar todas as disposicoes:

Regulamentos desportivos

Normas Técnicas

Cadigo Disciplinar - Regulamento FGM
Especificacdes Técnicas

Caodigo Antidoping - Regulamento FIM
Cdédigo Ambiental - Regulamento FIM

akrbs0NE

Completado e alterada ao longo do tempo (a seguir coletivamente referido como o
"Regulamento”).

Todas as pessoas mencionadas anteriormente, podem ser punidas de acordo com o
disposi¢cbes do Regulamento e estatutos da FGM.

Embora este regulamento possa ser traduzidos para outras linguas, em caso de qualquer
controvérsia relativa a interpretacéo, o texto oficial em portugués prevalecera.

E da responsabilidade da equipe, para garantir que todas as pessoas envolvidas com a sua
entrada, de observar todos os requisitos dos regulamentos. A responsabilidade do piloto, ou
qualquer outra pessoa responsavel por uma moto, que entrou em algum momento do evento,
no que diz respeito a observancia dos regulamentos é conjunta e solidaria com o da equipe.

Todas as pessoas envolvidas de alguma forma com uma moto de inscritos ou presentes em
qualquer posicao no Paddock, espacos internos, boxes ou pit line, devem usar uma
identificagdo adequada durante todo o evento.

CODIGO ANTIDOPING
Todos os interessados devem sempre observar o FIM Anti-Doping Code e podem ser punidos
de acordo.

PRAZO

Este regulamento entrard em vigor a partir do momento de sua publicacéo e divulgacao pela
FGM junto aos filiados.

ORGANIZACAO DA COMPETICAO

a - O Campeonato Gaucho de Moto Velocidade seréa realizado em até 6 etapas, nos
autodromos aprovados pela FGM.

b - A FGM se reserva o direito, em comum acordo com os organizadores, de adiar, suspender
e alterar horarios e circuitos.



c - Se, por qualquer motivo de forca maior ou de seguranca, a corrida nao se realizar, 0s
organizadores ndo serao responsaveis perante os participantes, nem serao obrigados a
qualquer tipo de indenizacao.

d - A organizagdo compete ter nos treinos oficiais, bem como nas corridas, uma equipe MINIMA
de 1(um) médico, equipe de resgates e enfermeiros, que deverdo estar munidos de: uma UTI
movel e 1(uma) ambulancia com reanimacao (Tipo B).

APRESENTACAO DAS EQUIPES NO EVENTO

a - As equipes devem zelar pelo aspecto estético dos seus integrantes e das instalacdes de
seus boxes, observando, para tal, o que se segue:

Todos os integrantes da equipe, bem como os convidados presentes nos boxes devem estar
uniformizados, constituindo o uniforme minimo, para o ano de 2010, de camiseta da qual
conste o nome da equipe, gravado mediante processo de silk-screen, serigrafia, bordado ou
outro processo industrial similar;

As equipes deverao informar a secretaria de prova os nomes e informacgdes de contato do
responsavel (chefe de equipe) por todas as pessoas que portardo suas credenciais, em cada
prova;

As equipes deverao designar uma area para exposi¢cao das motocicletas, quando prontas para
entrar na pista, devendo os trabalhos de manutencéo e ajustes ser realizados fora do campo
de visdo de pessoas posicionadas a frente dos boxes. Para tal, devera ser providenciada
barreira fisica tal como divisoria, biombo ou cortina, na qual poderdo ser expostos o0s logotipos
e banners dos patrocinadores da equipe, fotos promocionais e curriculos dos pilotos;

Nos casos em que a area de trabalho dos boxes seja usada para quaisquer outras atividades
que ndo a manutencao/preparacdo das motos, tal &rea devera ser isolada visualmente também
das pessoas posicionadas atras dos boxes, utilizando-se de barreira semelhante a descrita
acima.

b - Haverd visitacdo do publico aos boxes, a ser determinado no regulamento particular de
cada etapa. Visa proporcionar ao publico presente um momento de interacdo com as equipes,
no qual sado distribuidos autégrafos, suvenires e material promocional das equipes.



1. REGULAMENTOS DESPORTIVOS

1.1 INTRODUCAO

1.1.1 Uma série de corridas de motocicletas e pilotos, a contar para o0 Campeonato de Pilotos,
sera organizada.

1.2 EVENTOS

1.2.1 O evento seréa considerado iniciado no horario programado pelo Regulamento
Complementar, e finalizado depois de terminar todas as corridas, no final do prazo para a
apresentacao de um protesto, € no momento em que verificacdes técnicas ou desportivas
tenham sido concluidas, o que for o mais tardar.

O controle de corrida deve manter-se operacional com todos os equipamentos no local, até o
final do periodo previsto para a apresentacdo de um protesto, e todos os funcionarios e
comissarios deve permanecer no circuito disponivel para a corrida.

Direcdo e Comissarios FGM durante esse periodo.

1.2.2 Os eventos devem ser agendados em circuitos de corrida que tenham sido aprovados
pelo Diretor Adjunto de Moto Velocidade da FGM para o campeonato.

1.2.3 Eventos nao deveréo incluir quaisquer outras corridas, exceto para as corridas de apoio
aprovado pelo Diretor Adjunto de Moto Velocidade da FGM, que nédo podem alterar o
cronograma de eventos (1.13).

1.2.4 Qualquer atividade envolvendo as 4 rodas de corrida uso veicular da pista durante o
evento, incluindo "manifestacdes”, exibicdes ou afins devem receber a aprovacéo prévia do
Diretor Adjunto de Moto Velocidade da FGM.

1.2.5 Os organizadores serdao nomeados pelo Diretor Adjunto de Moto Velocidade da FGM.

1.2.6 O organizador é responsavel pelo fornecimento de instalagfes e de pessoal para
assegurar o regular e eficiente funcionamento do evento.

1.2.7 A secretaria de prova deve obter ou tomara as medidas para obter para cada
organizador de um seguro de responsabilidade civil, de cada evento para cobrir a
responsabilidade da FGM, de todos os participantes, os fabricantes, os pilotos, patrocinadores,
equipes, empresas de servigos e funcionarios em caso de acidente a terceiros durante o
evento ou durante os treinos.

O seguro também cobre qualquer eventual responsabilidade da FGM e do organizador a
terceiros. Uma copia da apdlice escrita em portugués sera disponibilizada para o organizador,
FGM e a Secretaria, o mais tardar 1 dia antes do evento.

A validade do seguro deve iniciar uma 07h00 no sabado, antes da corrida e terminar as 21h00
no Domingo depois da corrida.

1.2.8 Pelo menos 10 dias antes do evento, os organizadores do evento devem apresentar as
seguintes informacgdes para publicacéo pela FGM:



Uma confirmacao - o nome e o endereco do Promotores / Organizadores, incluindo nimeros
de telefone e de fax para correspondéncia.

a - A data e o local do evento.

b - um plano pormenorizado do circuito, a sua dire¢do, no sentido horério ou sentido anti-
horario, extenséo.

Cc - A localizacéo, centro de informacéo do circuito.

d - O nome e 0 endereco da empresa prestadora do seguro de cobertura de responsabilidade
e 0 numero da apdlice.

e - O nome da secretaria do evento.
f - O nome, endereco e niumero de telefone do médico-chefe.
g - O nome, endereco e telefone dos hospitais designados para o evento.

Nota: O Organizador € obrigado a produzir e publicar Regulamentos Complementares para o
evento, apos aprovacgao prévia do Diretor Adjunto de Moto Velocidade da FGM.

1.2.9 Pelo menos 5 dias antes do evento, a FGM deve publicar a referida informagao no site, e
divulga-la para todas os pilotos com uma carteira de Moto Velocidade.

1.3 PADDOCK (Toda area interna do Autédromo)

1.3.1 O Paddock, boxes e todas as outras instalagdes devem estar disponiveis para equipes,
pelo menos, na sexta-feira antes da corrida de domingo e permanecem a disposi¢cao dos

concorrentes, pelo menos, 6 horas depois do evento.

1.3.2 O acesso deve estar disponivel para as equipes que chegam a trabalhar entre a de
07h00 e 20h30.

1.3.3 Todas as vezes que o Paddock é ocupado deve haver 24 horas atendimento as portas o
acesso de veiculos ao circuito e paddock.

1.3.4 Quando o Paddock é ocupado deve haver um médico de plantdo no horario de pista
aberta, e equipamentos de combate a incéndios, servico disponivel para todos os pilotos,
equipes, fabricantes, patrocinadores, empresas de servi¢cos, comissarios, FGM, etc

No minimo, os servigos devem estar disponiveis a partir 08h00 as 18h00 nos dois dias do
evento.

1.3.5 seguranca total, deve ser fornecida para a area de Paddock, pelo menos, da meia-noite
da sexta-feira antes da corrida de domingo até as 20h00 no dia da corrida.
1.4 COMISSARIOS:

Todos os Comissarios que devem estar presentes e disponiveis nos momentos necessarios
para garantir o regular e eficiente funcionamento do evento:



1.4.1 Comissarios do Campeonato:

Todos os Comissarios permanentes serdo designados por prévia do Diretor Adjunto de Moto
Velocidade da FGM.

Os Comissarios a seguir serao designados para realizar supervisao e funcdes executivas.

Salvo em caso de doenca ou forca maior, S&o 0S COmissarios que se esperam estar presente
em cada evento.

Diretor de Prova: responsavel por assegurar o cumprimento dos Regulamentos e eficaz na
pratica de corridas.

O Diretor de Prova tem competéncia para a aplicacao de sangoes.

A secretaria da prova deve trabalhar em consulta permanente com o Diretor de Prova. O
Diretor de Prova tem autoridade imperiosa nas seguintes questdes, e a secretaria de prova
pode dar ordens em relacédo a elas, apenas com 0 seu consentimento expresso:

a) O controle da pratica e da corrida, a adesao ao calendario e, se julgar necessario, a
realizacdo de qualquer proposta para o Juri de Prova de modificar o calendéario de acordo com

0 regulamento esportivo.

b) A suspensédo da pratica ou da corrida de acordo com o regulamento esportivo se considerar
inseguro para continuar, e assegurando que o correto reinicio dos procedimentos é realizado.

c) O procedimento de partida.
d) A utilizacdo das viaturas médicas / veiculos rapidos para intervengoes.
e) Responsavel pela supervisdo de todos os aspectos seguranca.

Diretor Técnico: responsavel por assegurar que técnicas e 0s regulamentos sao corretamente
aplicados e supervisionar verificagdes técnicas e protestos de natureza técnica.

Diretor Médico: Responsavel por assegurar conformidade com o Cédigo de Medicina.

1.4.2 Comissarios individuais do evento
Todos os funcionarios individuais do evento serdo nomeados para cada evento.

Eles sao:

1) O presidente e dois membros do Juri

Eles séo responsaveis por garantir que o evento é realizado de acordo com o Regulamento.



2) Diretor Assistente: Responsavel por Garantir:

a - que o circuito esta devidamente preparado e mantido durante o evento e que todos os
requisitos legais aplicaveis para a execucao do evento, foram cumpridos

b - Garantir que todos os funcionarios e 0s servi¢os estdo no lugar. O estacionamento de todo
0 pessoal da pista e equipamentos (ou seja, comissarios, medicos, ambulancias, bandeiras,
etc) juntamente com o circuito até 30 minutos antes do inicio de todas as sessfes de treinos e
aguecimentos.

O Director assistente, o Diretor de Prova e o diretor médico fardo a inspecéo final do circuito
para garantir este regulamento, € inspecionado, 30 minutos antes do inicio de todas as
sessoes de treinos e aquecimentos.

Durante a volta de controle final, a bandeira amarela deve ser acenada para cada posto de
comissario de sinalizacdo, juntamente com o visor de bandeiras e outros equipamentos
exigidos pelo Diretor de Seguranca.

c - Tomada de decisOes para assegurar o regular e eficiente funcionamento do evento.

d - Garantir que o evento é executado dentro dos regulamentos.

e - Notificagéo de protestos para a Diregcéo de Prova.

f - aprovacao imediata e assinatura com o horario de resultados provisorios (resultados de
praticas, Superpoles, warm-ups, a partir de treinos e ) e apresentacao de relatérios ao Juri.

g — operar a sinaleira de largada.

3) Secretaria

Responsaveis por:

a - Durante o evento, efetuar as comunicagfes entre 0s varios comissarios, pilotos e equipes
b - Receber as inscri¢cbes e distribuir ingressos e credenciais.

c - Prestar apoio de secretariado ao Juri, a Direcdo de Prova e Comisséarios Desportivos.

e — Receber os protestos dos pilotos e equipes, acompanhados da taxa de R$ 300,00,
protocolar, dar recibo com horario, encaminhar para o Diretor de Prova ou para Juri, conforme

regulamento.

4) Outros Comissérios , Técnicos Desportivos, Seguranca Pessoal, equipe médica etc,
conforme exigido para o bom funcionamento do evento.

Todas as comunicacdes entre os comissarios do evento individual deve ser feita através dos
Comissérios do Campeonato.



1.4.3 Diretor de prova

O diretor de Prova sera nomeado para o Campeonato pelo Diretor Adjunto de Moto Velocidade
da FGM, que pode a seu critério, acumular a funcao.

1.4.4 O Delegado FGM

O Delegado FGM sera nomeados para cada evento pelo presidente da FGM.

1.5 JURI
1.5.1 A gestao do evento sera realizada pelo Jari que compreendem os seguintes delegados:

O Presidente do Juri, que presidira as reunides do Juri, sera nomeado pelo Diretor Adjunto de
Moto Velocidade da FGM.

Dois membros do juri nomeado pelo Diretor Adjunto de Moto Velocidade da FGM
O delegado nomeado pela FGM

O Diretor Assistente

O Diretor Técnico

O Diretor Médico

O Diretor de Prova

1.5.2 Em qualquer momento, as fun¢gdes dos membros do Jari sdo:

a - Assegurar o regular e eficiente funcionamento do evento.

b - Para fazer recomendacg@es ao Diretor de Prova e Diretor Assistente sobre qualquer matéria
que estad em contradicdo com o Regulamento.

c - Informar ao Diretor de Prova e Diretor Assistente qualquer violacdo dos Regulamentos.
1.5.3 O Jari ira reunir-se em qualquer tempo exigido durante o evento, mas, pelo menos:
a - Antes da primeira sessao de treinos.

b - No final de cada dia.

c - No final do evento.

1.5.4 O quorum para a reuniao do Juri é de trés pessoas.

1.5.5 Os trés integrantes titulares do juri tém direito a um voto. Decisfes sdo baseadas em
uma simples maioria. No caso de empate, o Presidente ir4 exercer um desempate da votacao.

1.5.6 O Diretor técnico e o Diretor médico, bem como o Diretor de prova e o Diretor Assistente
podem participar nas reunioes do Juri. O Presidente do Juri podera também convidar a
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participacdo 0s comissarios ou outras pessoas para ajudar nas reuniées. No entanto, 0s
Diretores e comissarios convidados, o delegado da FGM, ou outras pessoas nao teréo direito
de voto.

1.5.7 As func¢bes do Juri séo:

a - Para receber relatorios dos varios comissarios sobre treinos, verificacoes, e corridas.

b - Para fazer recomendacdes ao organizador para melhorar o regular e eficiente
funcionamento do evento.

¢ — Julgar recursos contra os resultados oficiais e a conducdo do evento pelos Diretores.
d - a tomar uma deciséo, tal como previsto nos regulamentos.
e - para sancionar eventuais violagdes do Estatuto.

f - para se pronunciar sobre qualquer protesto relativo as infracdes ao Regulamento.

1.8 CALENDARIO

1.8.1 O calendéario de corridas a contar para 0 Campeonato sera, em principio, publicados o
mais tardar até 1° de marco do ano corrente.

1.9 CATEGORIAS

1.9.1 As provas serao para as seguintes categorias:

125 cc 4 tempos 1 cilindro

250 cc 4 tempos 1 ou 2 cilindros

600 cc 4 tempos 2, 3 ou 4 cilindros, separadas nas categorias SuperSport, Sport, Street e
Foérmula Turismo

1000 cc 4 tempos 2, 3 ou 4 cilindros, separadas nas categorias SuperBike o, SuperBike Light
e Férmula Turismo.

1.9.2 Normas Técnicas que regem as classes séo fornecidas na parte final deste regulamento.
As categorias 600 e 1000 Turismo estdo reservadas aos estreantes e amadores, 0s 3
primeiros colocados nestas categorias deverao trocar para outras categorias do campeonato,
no ano seguinte.

A categoria SuperBike Light esta aberta para pilotos que ndo foram ranqueados na categoria
SBK pela CBM em 2.008 e 2.009.

1.10 CONCORRENTES ELEGIVEIS

O piloto deve estar na posse da licenca adequada FGM - CBM (Moto Velocidade 2010)
emitido pelo site www.cbm.esp.br. Pilotos filiados em outros estados da federagao, ou paises

11



da FIM, serdo aceitos apenas como pilotos convidados, ndo contando pontos para o
Campeonato Gaucho de Moto Velocidade.

As licencas para pilotos sdo emitidos apenas quando a idade minima foi alcancada conforme
abaixo:

* 125 cc: 8 anos

* 250 cc: 13 anos

* 600 cc: 16 anos

» 1000 cc: 18 anos

O limite para a idade minima para inicio: data do aniversério do piloto.

O limite para a exclusao por idade maxima nas categorias:

600 cc e 1000 cc: no final do ano em que o piloto atinge a idade de 50 anos.

125 cc e 250 cc: no final do ano em que o piloto atinge a idade de 60 anos.

1.11 ENTRADAS

1.11.1 Cada piloto ou equipe, devera apresentar a Secretaria de Prova no evento, a carteira de
piloto, preencher o formulario préprio com o termo de autorizacdo para participagédo do evento,
responsabilizando pelos atos do piloto e da equipe e cedendo o direito de imagem e de arena.
Juntando o comprovante de pagamento da taxa de inscri¢ao.

a - E obrigatéria a apresentacdo de exame médico de aptiddo para pratica de esportes na
primeira participacdo no campeonato.

b - Para os pilotos menores de 18 anos € obrigatoria a apresentacdo de autorizacédo dos pais
ou responsaveis, com firma reconhecida (original).

c - A participacdo de pilotos estrangeiros em equipe estd sujeita a apresentacdo dos
documentos abaixo enumerados:

- Autorizacao de desimpedimento da federacéo de origem, valida para o ano vigente.
- Licenca de Filiagdo Nacional Valida para o ano.

1.11.2 Cada entrada deve especificar, para cada piloto, os patrocinadores, 0s contatos e o
seguro saude.

1.11.3 Cada entrada obriga a equipa a designar um piloto para competir em uma categoria.
Excec¢bes s6 podem ser feita da seguinte forma:

i) Uma equipe pode retirar um piloto de um evento que ja comecou, devido a lesdo do piloto,
dano irreparavel a motocicleta (s) ou em caso de "Forca Maior". A retirada de motivos de
salude deve ser apoiada por uma carta do diretor médico.

ii) A equipa pode retirar um piloto s6 por razdes meédicas ou outras razdes de "for¢ca maior".
retiradas por motivos de saude deve ser apoiada por uma carta de um meédico qualificado.
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As equipes devem fazer todos os esforcos razoaveis para fornecer um piloto substituto
gualificado, aprovado pelo Diretor Adjunto de Moto Velocidade da FGM, para cumprir a sua
entrada. No entanto nenhuma substituicdo ou substituicdo do piloto inscrito pode ser feita
depois das 14h00 do dia anterior ao da primeira sessédo de treinos do evento no dia anterior a
corrida.

1.11.4 Se uma equipe nao é capaz de fornecer um piloto substituto, em seguida, o FGM
poderdo permitir uma outra equipe para introduzir um piloto, em um evento oficial, para
alcancar o niumero necessario de entradas. Artigo 1.10.1 sera aplicavel a todos os pilotos de
substituicao.

1.11.5 Cada circuito tera um numero limite de entradas por corrida, calculado com base na
extensado do circuito, na proporc¢éo de 1 piloto a cada 90 metros. Por exemplo, um circuito com
3.500 metros podera ter 3500/90 = 39 pilotos no grid.

1.11.6 Pilotos, ou em seu lugar o chefe de equipe devem obrigatoriamente participar de
qualquer briefings organizado pelo Diretor de Prova e pelo Juri. Os pilotos serdo previamente
informados através de suas préprias equipes sobre o local, data e hora do briefing. Falta de
assistir a entrevista na integra ira resultar na punicao do piloto na proxima sesséo de treinos ou
corrida.

A isencao pode ser concedida pelo Diretor de Prova.
1.11.7 A informacéo obrigatéria sera realizada para todos os pilotos que estardo participando
pela primeira vez no campeonato atual, em 09:00 horas do dia agendado para a primeira

sessao de treinos.

Falta de assistir a entrevista na integra ira resultar na punicéo do piloto na proxima sesséao de
treinos.

A isencéo pode ser concedida a um piloto pela Direcao de Prova.

1.11.8 O piloto deve ser considerado como tendo tomado parte no evento, quando ele entra na
pista na sessao de treinos, pelo menos uma vez.

1.11.9 O Piloto deve ser considerado como tendo comecado uma corrida, quando ele
participa, pelo menos, na primeira volta da corrida.

1.12 NUMEROS RESERVADOS

1.12.1 A cada piloto aceito para o0 Campeonato Gaticho de Moto Velocidade atribuido um
namero especifico, numeral do piloto, que sera valido para todo o campeonato. Em geral, o
numeral do piloto serd com base nos resultados do piloto no campeonato do ano anterior ou
em outros eventos semelhantes. Tendo prioridade para escolha do numeral os pilotos
ranqueados na Confederacao Brasileira de Motociclismo (CBM).

1.13 CRONOGRAMA

1.13.1 O cronograma do evento sera o seguinte:
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Sabado

9H10 — 9H30 - 125 cc e 250 cc Treino Livre

9H40 — 10HO00 - 1000 e 600 Treino Livre

10H10 — 10H30 - Turismo Treino Livre

10H40 — 11HO00 - 125 cc Treino Livre

11H10 — 11H30 - 250 cc Treino Livre

11H40 — 12HO00 - 600 SuperSport e Sport Treino Livre

12H10 — 13HO0O0 - Intervalo

13H10 — 13H30 - 1000 SBK e SBK Light Treino Livre

13H40 — 14H00 - Turismo Treino Livre

14H10 — 14H30 - 125 cc Treino Cronometrado

14H40 — 15H00 - 250 cc Treino Cronometrado

15H10 — 15H30 - 600 SuperSport e Sport Treino Cronometrado
15H40 — 16HO00 - 1000 SBK e SBK Light Treino Cronometrado
16H10 — 16H30 - Turismo Treino Cronometrado

Domingo

9H10 — 9H25 - 125 cc Warm Up

9H35 — 9H50 - 250 cc Warm Up

10HOO — 10H15 - 600 SuperSport e Sport Warm Up
10H25 — 10H40 - 1000 SBK e SBK Light Warm Up
10H50 — 11HO05 - Férmula Turismo Warm Up
11H15 — 11H40 - Intervalo

12H00 — Prova 125 cc

13H00 - Prova 250 cc

14HO00 — Prova 600 SuperSport e Sport

15H00 — Prova 1000 SBK e SBK Light

16H00 — Prova Férmula Turismo

1.13.2 O calendario acima s6 pode ser alterada como segue:
i) Antes do evento pelo Diretor Adjunto de Moto Velocidade da FGM,;
i) Durante o evento pelo Diretor de Prova.

1.14 CONTROLE TECNICO — CONTROLE MEDICO -- CONTROL E DE DOPING

1.14.1 Todas as motos devem ser verificadas pelos comissarios técnicos antes de primeira
participacdo na pratica sobre aspectos de seguranca, de acordo com o cronograma publicado.

As equipes podem apresentar um maximo de 2 (duas) motos por piloto, na Vistoria Técnica de
Controle, que serdo especialmente identificados pelos controladores técnicos.

A menos que uma isencédo € concedida pelo Diretor de Prova, as equipes que nao cumprirem
0 cronograma para controles de ordem técnica ou médica ndo serdo autorizados a participar no
evento.

1.14.2 O procedimento para técnica de controle € descrito no Regulamento técnico, artigos de
2.12 e 2.13. O processo de Controle Médico € descrito no Cédigo de Medicina.

1.14.3 Qualquer piloto para ser testado para o controle de doping deve apresentar um relatorio
ao doping sala de controle no centro médico com identificacdo suficiente dentro uma hora, a
contar da notificacéo.
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Um associado pode acompanhar o piloto.

1.15 TREINOS
1.15.1 Restri¢gdes aos Treinos

A) Treino de pilotos que competem no Campeonato Brasileiro € proibido em cada circuito
incluido no calendario, nos 15 dias que antecedem a etapa Gaucha do Campeonato Brasileiro,
com as seguintes excecoes:

a. Dentro de sete dias antes do dia da corrida, na préatica privada, ha mesma pista, para 0s
pilotos que participam no evento, pode ser organizada pelo Diretor Adjunto de Moto Velocidade
da FGM. Eles devem ser abertos a todos os pilotos inscritos e se a inscri¢ao é feita, ela ndo
deve ser superior a R$ 200,00 por piloto para o dia. As informacdes relativas as praticas
complementares devem ser enviados para todos os pilotos inscritos, e para a FGM.

b. Sessdes de treinos oficiais organizados pela FGM, com o homologacao da CBM.

C) Durante os 15 dias que antecedem o inicio dos treinos, scoters sao 0s Unicos veiculos
motorizados sobre rodas que os pilotos que participam no evento, estdo autorizados a pilotar
na pista.

Excecdes podem ser concedidas com a aprovacao da CBM.

No caso de uma infracdo as regras acima, a entrada do piloto sera recusado ou o piloto sera
desclassificado do evento do circuito em questédo, dependendo da data de confirmagé&o da
infracéo.

1.15.2 Treinos (Cronometrados e warm-up, inclusive)

i) Pilotos daréo inicio ao treino na saida dos boxes quando a luz verde é exibida na saida de
box.

i) A duracao do treino tera inicio a partir da iluminagdo da luz verde. Uma placa visivel ou
contagem regressiva sera mostrado no pit lane para indicar o tempo de pratica restantes.

iil) O fim da prética sera indicado pela ostentacdo de uma bandeira quadriculada, momento em
gue a saida do box sera fechada. O tempo do piloto continuara a ser gravado, até que passar
a linha de chegada, apds o tempo alocado ter passado. Apos a bandeira quadriculada pilotos
podem completar uma volta adicional antes de entrar para os boxes.

Iv) Se o treino for interrompido devido a um incidente ou qualquer outra razdo, em seguida,
uma bandeira vermelha serd mostrada na linha de largada e em todos os postos de
sinalizacdo. Todos os pilotos devem voltar lentamente para os boxes.

Quando a prética é reiniciada, o tempo restante serd mostrada sobre a contagem de
dispositivo no pit lane e nos monitores dos cronometristas oficiais no momento em que as
bandeiras vermelhas foram exibidas.

V) A prética depois de ter sido iniciada, a condicdo da superficie de corrida do circuito ndo

deve ser alterada, exceto na instrucdo do Diretor de Prova e do Diretor Assistente em resposta
a uma mudanca localizada em condicdes.

15



1.15.3 Motos

Um piloto pode treinar com mais de uma motocicleta, desde que todas as motocicletas tenham
sido inscritas em nome de sua equipe.

1.15.4 Voltas Cronometradas.
Todas as voltas dos pilotos serdo cronometradas.
1.15.5 Resultados de Treinos Cronometrados.

Os resultados serédo baseados no tempo mais rapido registrado pelos pilotos em todos os
treinos cronometrados.

No caso de todos 0s treinos cronometrados terem sido canceladas, os resultados irdo basear-
se no tempo mais rapido registrado pelos pilotos em todas os treinos livres.

Em caso de empate dos pilotos, segundo e subseqientes melhores tempos serao tidos em
conta.

1.15.6 Qualificacao para a Corrida

Para se qualificar para a corrida, um piloto deve atingir um tempo pelo menos igual ao 115%
do tempo registrado pelo piloto mais rapido da sua classe em pelo menos uma sesséo de
treino.

O piloto que ndo conseguir alcancar um tempo de qualificagdo sera permitido a tomar parte no
proximo treino, mesmo que em nenhuma das sessdes de treinos livres ele / ela alcangcou um
tempo pelo menos igual a 115% do piloto mais rapido na mesma sessao.

Qualguer piloto que nédo se classificou no final do dltimo treino cronometrado ndo pode tomar
qualquer parte ainda do evento.

1.16 PONTO EXTRA PELA POLE
1.16.1 A volta mais rapida de cada classe vale um ponto extra na etapa.
1.16.2 Grid de Largada

- Linha 1: os 4 primeiros pilotos;

- Linha 2: 6 a5, 7 e 8 piloto;

- Linha 3: 9, 10, 11 e piloto 12;

- Linha 4: 13, 14, 15 e 16;

- Linha 5: os pilotos, 17 18, 19 e 20;

- Outras linhas: com base no resultado dos treinos cronometrados.

1.17 GRID DE LARGADA

1.17.1 A posigéo da pole, atribuido ao piloto mais rapido, sera determinada durante a
homologacéo do circuito.

1.17.2 O Grid sera organizado na configuracao 4-4-4-4 em escada.
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Cada linha sera compensada.

Havera uma distancia de 9 metros entre cada linha.
1.17.3 As posicoes do Grid serdo baseadas

1) resultados do treino cronometrado.

2) No caso do treino cronometrado cancelado, o grid sera baseada nos resultados do treino
livre, no caso do treino livre cancelado, o grid sera baseado no Warm Up.

1.17.4 A grade final sera publicada o mais tardar uma hora antes do inicio de cada corrida.

1.18 CORRIDAS

1.18.1 O comprimento das corridas deve ser de acordo com 0s seguintes parametros:
minimo de 40 km (125 cc e Formula Turismo) no maximo 70 km (250 cc a 1000 cc) e sera
determinada pelo Diretor Adjunto de Moto Velocidade da FGM na publicacédo do regulamento
complementar.

1.18.2 O comprimento de uma corrida pode ser alterado pela Dire¢éo de Prova.

1.18.3 Uma placa visivel de contagem regressiva sera mostrada na linha de chegada para
indicar o niumero de voltas na corrida.

1.18.4 Se as salas de marcacéo do tempo séo alimentadas por energia normal (electricidade
de abastecimento), eles também devem estar permanentemente ligados a uma UPS
(Uninterruptable Power System), e um gerador.

1.19 PROCEDIMENTO DE LARGADA

1) Apenas os pilotos que tenham completado pelo menos uma volta de apresentagéo serao
autorizados a iniciar a corrida de sua posicao publicados no grid de largada. Sob nenhuma

circunstancia eles podem empurrar a sua motocicleta para o grid do pit lane.

2) Cerca de 12 minutos antes do inicio da corrida — a saida do pit lane abre para a volta de
apresentacao.

Contador regressivo com placas de 5, 4, 3, 2 e 1 minuto sdo mostrados na saida do box.
Pilotos podem completar mais de uma volta de apresentacéo, passando por dentro do pit lane,
onde podem fazer os ajustes, a mudanca de moto ou reabastecer.

3) Cerca de 7 minutos antes do inicio da corrida — a saida do box fecha.

4) Os pilotos que ndo foram para a pista podem iniciar o warm up lap do pit lane com as
instru¢cdes do comissario posicionado na saida do box.

Pilotos que iniciaram a volta de aquecimento do pit lane devem iniciar a corrida na parte de
tras do grid.
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5) Quando os pilotos chegarem no grid apos a volta de apresentacédo devem assumirem as
suas posi¢des e podem ser atendidos por até cinco pessoas, uma das quais pode ser titular de
um guarda-chuva. Todos os participantes no grade deve usar um "Grid Pass". Tendo tomado a
sua posicéo no grid, os pilotos devem tirar os capacetes, exceto no caso de corrida reiniciada
ou uma corrida na chuva.

Comissarios irdo exibir painéis, ao lado da pista, indicando o linha do grid, para ajudar os
pilotos em localizar sua posicao de grid.

O Diretor de prova poderd, nesta fase, escolher a declarar a corrida como "molhado(wet)" ou
"seca(dry)", e esta sinalizagao vai indicar aos pilotos no grid e aqueles que ainda podem estar
no pit lane pela exibicdo de uma placa. Se nenhum sinalizacao € exibida a corrida sera
automaticamente "seca(dry)".

7) Pilotos posicionados no grid podem, nesta fase, fazer os ajustes para o pneus das
motocicletas ou mudar para se adequar as condi¢cdes da pista.

Carrinhos, para sustentacao da motocicleta, sdo permitidos no grid.
Dois ventiladores de ar, sdo permitidos no grid.

Aquecedores de pneus podem ser utilizados no grid.

Baterias ou outros acessorios elétricos ndo sdo permitidos no grid.

Pilotos podem usar um gerador de energia para aquecedores de pneus e ventiladores de ar no
grid.

Apenas um gerador por motocicleta pode ser usada. O gerador deve ser do tipo transportavel,
ter uma poténcia maxima de dois quilowatts. O limite de ruido do gerador é 65 dB / A.

Motores para partida do motor da motocicleta (motor de arranque) também podem ser
utilizados na grid.

Geradores e motores de arranque devem ser localizados por detras das motos.

Todos os ajustes devem ser concluidos até a exibi¢do do sinal de 3 minutos.

Ap0s este quadro ser exibido, os pilotos que ainda desejam fazer ajustes devem empurrar a
sua maquina para o pit lane. Esses pilotos e suas motocicletas devem ser claros no grid e no
pit lane antes da exibicdo da placa de 1 minuto, onde podem continuar a fazer os ajustes ou

trocar de motocicleta.

Esses pilotos comecarao a volta de aquecimento do box e vao comecar a corrida na parte de
tras do grid.

8) O reabastecimento do tanque de combustivel ou mudanc¢a no grid é proibida.
9) 5 minutos antes do inicio da volta de aguecimento — Mostra-se o sinal de 5 Minutos no grid.

10) 3 minutos antes do inicio da volta de aguecimento — Mostra-se o sinal de 3 Minutos no
grid.

Geradores devem ser desconectados e removidos do grid mais rapidamente possivel.
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Carrinhos e ventiladores de ar devem ser retirados do grid mais rapidamente possivel.
Remocao de aquecedores de pneus de motocicletas no grid.

Neste ponto, todas as pessoas, exceto no maximo dois mecanicos por motocicleta, e a pessoa
gue detém o guarda-chuva para o piloto, devem sair do grid.

A equipe de televisdo da emissora e funcionarios essenciais devem deixar o grid.

Os pilotos devem colocar seus capacetes.

Nenhuma pessoa (exceto funcionarios essenciais) sao autorizados a ir no grid neste momento.
11) 1 minuto antes do inicio da volta de aquecimento - Mostra-se o sinal de 1 Minuto no grid.

Neste ponto, toda a equipe, exceto o mecanico vai deixar o grid. O mecanico devera tao
rapidamente quanto possivel, apoiar o piloto a ligar a motocicleta e, em seguida, desocupar o
grid.

12) 30 Segundos antes do inicio da volta de aquecimento — Mostra-se o sinal de 30 Segundos
no Grid.

Todos os pilotos devem estar em na posi¢cao no grid com os motores funcionando. Nao é
permitida mais ajuda dos mecanicos. Qualquer piloto que é incapaz de iniciar sua motocicleta
deve remové-lo para os boxes, sob o controle dos comissarios do Grid, onde ele pode fazer
mais tentativas de ligar o motor ou mudar de motocicleta. Pilotos podem iniciar a volta de
apresentacao da saida de box e vai comecar a corrida a partir da parte de tras do grid.

13) A bandeira verde comeca a volta de apresentacdo. 2 minutos antes do inicio da corrida.

No interesse da seguranca, se um piloto apagar o motor de sua motocicleta, ele pode ser
auxiliado para reiniciar. Se, ap0s um periodo razoavel, o0 motor ndo se iniciar, em seguida, o
piloto sera empurrado para o pit Lane, onde seus mecanicos podem prestar assisténcia, ou
qguando o piloto pode mudar de motocicleta.

Os pilotos fardo uma volta em velocidade livre, seguido por um carro de seguranca. O carro de
seguranca ira ultrapassar pilotos lentos.

Assim que os pilotos passaram a saida do box, o sinalizador de saida sera sinal verde, e
qualquer piloto esperando no pit lane sera autorizado a participar da volta de aquecimento.
Trinta segundos depois, o sinal vai ficar vermelho e um comissério ira exibir uma bandeira
vermelha, o encerramento das saidas do box.

Ao retornar para a grid os pilotos devem assumir as suas posi¢coes com a roda dianteira da
sua moto para tras da linha e entre as linhas laterais que definem a sua posi¢éo no grid e
manter seus motores funcionando. Se dois ou mais pilotos devem comecar a partir da parte de
trds do grid, vao ocupar as posi¢cées na ordem em que se qualificaram para a corrida.

Um comisséario estara a frente do grid segurando uma bandeira vermelha.
Qualquer piloto que chegar apos o safety car ter assumido a sua posi¢ao na parte de tras do

grid deve parar ao lado do safety car e iniciar a corrida a partir dai, como orientado por um
COMIsSario.
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Qualquer piloto que encontra um problema com a motocicleta na volta de apresentacao pode
retornar ao pit lane e fazer reparos ou trocar de motocicleta.

Qualquer piloto que apagar de seu motor no grid ou que tenha outras dificuldades deve
permanecer na motocicleta e levantar um brago. Nao € permitida a tentativa de atrasar o inicio,
de qualquer outro meio.

A medida que cada linha da grade é completada, os funcionarios abaixam a placa de fila
indicando que a sua linha é completa. Placa de fila ndo sera abaixada quando um piloto de
linha em que indicou que ele parou sua moto ou tem outras dificuldades. Quando todas as
placas de fila forem abaixadas e o safety car retomou a sua posicdo, um oficial na parte de tras
do grid, agitara a bandeira verde.

O Diretor Assistente entdo instruird o funcionario na frente da grid, exibindo a bandeira
vermelha, a caminhar para o lado da pista.

14) A luz vermelha sera exibida entre 2 e 5 segundos. A luz vermelha vai apagar para
comecar a corrida.

Um carro de segurancga seguira atras das motos para o percurso da primeira volta. O carro de
seguranca ira ultrapassar pilotos lentos.

Se o dispositivo de luzes vermelhas é alimentado por energia normal (eletricidade) de
alimentacéo, também deve ser conectado a um conjunto de baterias de carro ou de uma UPS
(Uninterruptable Power System) para fornecer energia para a partida do dispositivo de luzes se
a linha elétrica falhar apenas no momento do inicio.

Qualquer piloto que antecipa o inicio sera obrigado a realizar o passeio através do
procedimento descrito no artigo 1.20.

A antecipacédo da partida é definido pela moto em movimento para a frente quando as luzes
vermelhas estédo acesas. A Direcao de Corrida devera decidir se uma penalidade sera imposta
e deve providenciar a equipe para ser notificado de tal pena, antes do final da quarta volta.

15) Se, ap0s o inicio da corrida, um piloto que apagou seu motor, entdo ele pode ser assistido,
pode ser empurrado ao longo do percurso até que o motor funcione.

Se, apbés um periodo razoavel, o motor ndo arrancar, entao o piloto sera empurrado para os
boxes, onde os mecanicos podem prestar assisténcia ou onde o piloto pode mudar de
motocicleta.

16) Depois de os pilotos passaram a saida do box, o comissario situado nesta saida ira exibir
um sinal verde para liberar a largada de qualquer piloto ainda na saida de box.

17) A nado ser que a corrida é interrompida, depois que o piloto lider passou a linha de chegada
no final da sua primeira volta, nenhuma outra troca de motocicletas € permitida.

Apos esse tempo, se for:

- Se a corrida foi declarada umida (art. 1,21), troca de motocicletas € permitido em qualquer
momento durante a corrida.

- Se a corrida nao foi declarada umida (art. 1,21), troca de motocicletas s6 € permitido apos a
corrida ser interrompida.
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Em ambos os casos, aquecedores de pneus, trocas de pneus e 0s ajustes sdo autorizados na
motocicleta nos boxes e no pit-lane.

A troca de maquina deve ser feita no pit lane.

18) Quando haver um problema que possa prejudicar a segurancga, em seguida, o Diretor
Assistente vai mostrar uma luz amarela piscando, ou na auséncia da luz amarela, uma
bandeira amarela agitada, e o anuncio "Largada Atrasada" e um comissario vai agitar uma
bandeira amarela em cada linha de grid de largada a partir da plataforma de sinalizacéo.

O procedimento de partida sera re-iniciado na placa de 1 minuto, os pilotos vao completar uma
volta adicional de aquecimento e a distancia da corrida sera reduzida de uma volta.

Qualqguer pessoa que, devido ao seu comportamento no grid é responsavel para uma "Largada
Atrasada", pode ser punido com uma das seguintes sanc¢des: passeio pelo pit line -
desqualificacado - a retirada de pontos no campeonato.

1.20 PILOTO PUNIDO COM PASSEIO PELO PIT LINE
Durante a corrida, o piloto ser& solicitado a andar atraves do pit line, parar ndo é permitido.
Ele pode, entéo, regressar a corrida.

O piloto deve respeitar o limite de velocidade (art. 1.22.14) no pit line. Em caso de infragéo
deste limite de velocidade, o procedimento sera repetido, com outra passagem pelo Pit Line, no
caso de uma segunda infragdo deste limite de velocidade, bandeira preta serd mostrada para o
piloto.

No caso de uma corrida reiniciada, o regulamento acima também é aplicavel.

No caso de uma corrida interrompida antes da punicdo a ser cumprida, e se houver uma
segunda parte, o piloto sera obrigado a andar pelo pit line apds o inicio da segunda parte da
corrida.

No caso de um piloto levar uma penalidade para a antecipacao da largada, na primeira parte
de uma corrida interrompida e, posteriormente, ter antecipado a segunda largada, sera
mostrado ao piloto a bandeira preta.

Apos a notificacéo ser feita para a equipe, uma placa amarela (100 cm horizontal x 80 cm
vertical), exibindo o nimero do piloto (numeral na cor preta) sera mostrada na linha de chegada
e as informacfes também serdo anunciadas no sistema de som.

Descumprimento por parte do piloto punido para passeio através do pit line, depois de ter sido
mostrado a placa de 5 vezes, ira resultar em que o piloto que recebera a bandeira preta.

No caso em que a organizacgao ser incapaz de realizar as punicdes de passeio antes do final
da corrida, aos piloto ndo punidos se impde com uma penalidade de tempo de 20 segundos.
1.21 CORRIDAS “UMIDA (WET)” E “SECA (DRY)”

Todas as corridas serdo classificadas como Umida ou seca. A placa pode ser exibida no grid
para indicar o estado da corrida. Se nenhuma placa € exibida, a corrida € automaticamente
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seca (dry). O objetivo desta classificacédo é para indicar aos pilotos a consequéncia de
diferentes condi¢Bes climaticas durante uma corrida.

1.21.1.1 Corrida Seca (dry) - Uma corrida classificada como seca ser& interrompido pelo
Diretor de Prova, se considerar que as condi¢des climaticas que afetam a superficie da pista
torna provavel que os pilotos vao querer trocar 0s pneus.

1.21.1.2 Corrida Umida (wet) - Uma corrida classificada como Gmida, normalmente comecou
em condi¢cdes de piso molhado, ndo sera interrompido por razdes climaticas e pilotos que
desejam trocar os pneus, ou de motocicleta, ou fazer o ajuste necessario, devem introduzir-se
ao Box e fazé-lo durante a prova real.

1.21.1.3 Em todos os casos onde a primeira corrida é interrompida por razdes climéaticas,
entdo o reinicio sera, automaticamente, ser uma corrida umida (wet).

1.22 COMPORTAMENTO DURANTE O TREINO E CORRIDA.

1) Os competidores devem obedecer a sinais de bandeira, os sinais de luz, e as placas que
transmitem instru¢des. Qualquer infracdo a esta regra sera penalizado de acordo com o
disposto no artigo 1.23.

2) Os pilotos devem andar em uma maneira responsavel, que ndo cause perigo para 0s outros
concorrentes ou participantes, seja na pista ou no pit-lane. Qualquer violacdo desta regra sera
penalizada com uma das seguintes sancdes: Passeio pelo pit line - tempo de pena -
desqualificacao - retirada de pontos do campeonato -- suspensao.

3) Pilotos devem utilizar apenas a pista e os pit-lane. No entanto, se um piloto acidentalmente
deixa a pista, entdo ele pode voltar no local indicado pelos comisséarios ou em local que ndo
proporcionar uma vantagem para ele.

Qualquer violacédo desta regra durante os treinos ou warm up sera penalizado pela anulagéo do
tempo da volta em causa e durante a corrida, por um passeio através do pit line.

Outras sanc¢des (como a desqualificagcéo - a retirada de Pontos do campeonato) também
poderao ser impostas.

4) Quaisquer reparos ou ajustes ao longo da pista de corrida deve ser feita pelo piloto sozinho
sem absolutamente nenhum auxilio do exterior.

Os comissarios podem ajudar o piloto a ponto de ajuda-lo a levantar a motocicleta e segura-la,
enguanto todos os reparos ou ajustes sao feitas. O comissario, em seguida, pode ajuda-lo a
re-iniciar o motor.

5) Se o condutor tem a intencdo de n&o retornar a pista, entédo ele deve estacionar sua
motocicleta em uma area segura, como indicado pelos comissarios.

6) Se o piloto tiver um problema com a motocicleta que vai resultar em néo retornar a pista a
partir do treino ou a corrida, entao ele ndo deve tentar fazer uma volta a velocidade reduzida
para os boxes, mas deve puxar para fora da pista e estacionar a sua motocicleta em um lugar
seguro como indicado pelos comissarios.

7) Os pilotos que estdo retornando lentamente aos boxes para reparagdo devem garantir que
percorram tanto quanto possivel, por fora da linha rapida de corrida.
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8) Pilotos podem entrar nas boxes durante a corrida.

Reabastecimento € estritamente proibido.

Mudando de motocicleta € estritamente proibido, salvo de acordo com o art. 1.19.17.
Qualquer violacédo desta regra sera penalizada com uma desqualificacéo.

9) O piloto que parar seu motor no Box pode ser assistido ao re-iniciar a sua motocicleta pelo
mecanico.

10) Pilotos néo sao permitidas para o transporte de uma outra pessoa em sua motocicleta ou
ser transportado por um outro piloto em sua motocicleta (exce¢ao: Outro piloto ou por um outro
piloto apos a bandeira quadriculada ou a bandeira vermelha).

11) Pilotos ndo devem montar ou empurrar suas motos na direcdo contraria do circuito, seja na
pista ou no pit lane, a menos sob a direcdo de um comissario.

12) Nao ha sinal de nenhum tipo pode passar entre uma moto em movimento e a equipe do
piloto, ou qualquer pessoa ligada a motocicleta ou equipe, candidato ou condutor, exceto para
0s sinais da pontualidade transponder, desencadear de volta, GPS, mensagens legiveis em
uma placa de box, ou os movimentos do corpo pelo piloto ou equipe.

Camera Onboard sinais de TV sao permitidos, mas somente quando tais sinais sao para 0s
fins e gerido pelo Promotor do Campeonato.

13) Pilotos podem ser obrigado a realizar duas onbike camera em suas motocicletas.

As cameras e equipamentos associados podem ser realizados durante todos os treinos e a
corrida.

Quando nao for possivel fornecer as cameras e equipamentos associados para cada
motocicleta a ser utilizado pelo piloto em treino ou corrida, entdo, a empresa designada para o
fornecimento do equipamento vai fornecer equipamentos manequim equivalente em peso,
tamanho e local de montagem do equipamento em funcionamento.

Cameras e outros equipamentos, funcionamento ou ficticio, sera fornecidos as equipes
designadas, no maximo, 14h00 no dia anterior a corrida em um evento.

As equipes devem dar acesso e assisténcia razoaveis para a empresa designada para o
fornecimento do equipamento de camera para facilitar a montagem do equipamento.

14) Um limite de velocidade de 60 km / h ser& executada no pit lane em todos as passagens
durante o evento. Pilotos devem respeitar o limite de velocidade de onde o sinal de 60 km / h &
colocado (normalmente a linha do primeiro Box) até onde o sinal de 60 km / h riscado &
colocado (normalmente a linha do ultimo Box).

Na auséncia de radar, a passagem pelo Box podera ser cronometrada, utilizando-se do préprio
transponder instalado na motocicleta, ou um comisséario munido de cronometro. O comissario
estara atento a variacao da velocidade do piloto e informara aos Diretores no caso do piloto
ultrapassar a velocidade limite segundo sua avaliacao.

Qualguer motociclista, que tiver excedido o limite durante o treino sera sujeito a perda de sua
melhor volta no treino cronometrado.
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Qualqguer piloto que exceder o limite de velocidade no pit lane durante uma corrida ou Warm
Up sera penalizado com um passeio no Pit Line durante a corrida.

A Direcdo de Prova deve comunicar a punicdo ao box do piloto, apés ter recebido a
informacé&o do comissario encarregado

15) Parada na pista durante os treinos e corridas € proibido.

16) Durante os treinos, warm ups e aquecimentos, treinar largada € permitido, quando é
seguro fazé-lo, no saida da pista, antes de entrar na pista e depois de passar a bandeira
quadriculada no final de treinos e warm-ups quando € seguro fazé-lo, fora da linha rapida de
corrida.

17) Se o piloto ganhador quer fazer um desfile de bandeira, ele deve passar ao lado do muro
do Pit Line para recolher a bandeira e, em seguida, voltar a participar do circuito quando é

seguro fazé-lo.

18) Apods a bandeirada, os pilotos andando sobre a pista devem usar um capacete de
seguranca até parar no pit lane / parque fechado.

19) N&o é permitido montar nas motocicletas de corrida em areas externas do autédromo,
apenas nos boxes ou na pista.

20) Qualquer piloto, cuja motocicleta der vazamento de 6leo na pista causando interrup¢éo do
treino, aquecimento ou corrida por duas vezes no mesmo evento sera penalizado com uma das
seguintes sancoes: desqualificacao - a retirada de pontos do campeonato -- suspensao.

1.23 BANDEIRAS E LUZES

Comissarios e outros sinalizadores exibem bandeiras ou luzes para fornecer informacdes e /
ou transmitir instrugdes aos pilotos:

1.23.1 bandeiras e luzes utilizadas para forneceri  nformacdes:

* Bandeira Verde

A pista é livre

Esta bandeira deve ser mostrada imével em cada posto de sinalizagédo para a primeira volta de
cada sessao de treino e do warm up, para 0 avistamento na primeira volta e na volta de

aquecimento.

Esta bandeira deve ser mostrada imével no posto de sinalizacdo imediatamente apds o
incidente que exigiu a utilizacdo de uma ou mais bandeiras amarelas.

Quando a saida de Box esta aberta, esta bandeira deve ser acenada na saida.
» Bandeira amarela e vermelha listrado
A aderéncia nesta secc¢ao da pista poderia ser afetada por qualquer motivo, menos a chuva.

Esta bandeira deve ser mostrada imovel no posto de sinalizacéo.
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* bandeira branca com cruz vermelha diagonal

Gotas de chuva sobre esta seccao da pista.

Esta bandeira deve ser mostrada imovel no posto de sinalizacéo.

 bandeira branca com cruz vermelha diagonal + Amare  lo e vermelho listrado
Chuva sobre este ponto da pista.

Estas bandeiras devem ser apresentadas em conjunto imdveis no posto de sinalizacao.
* Bandeira Azul

Mostrada agitada no posto de sinalizacdo, este sinalizador indica para um piloto que ele esta
prestes a ser ultrapassado pelos lideres.

Durante as sess0fes de treinos, o piloto em questdo deve manter a sua linha e abrandar
gradualmente para permitir que o piloto mais rapido a ultrapassa-lo.

Durante a corrida, o piloto em questao esta prestes a ser ultrapassado. Ele deve permitir que
o piloto seguinte (s) para passa-lo na primeira oportunidade.

Qualquer violagcéo desta regra sera penalizada com uma das seguintes sancoes:
desqualificacdo - da retirada dos pontos no campeonato.

Em todos os tempos, este sinalizador sera mostrado agitado para um piloto saindo do Box se
o trafego esta se aproximando pela pista.

« Bandeira Quadriculada Branca e Preta

Esta bandeira sera agitada na linha de chegada em nivel da pista para indicar o final da
corrida ou da sesséo de treinos.

* Bandeira Quadriculada Branca e Preta e Bandeira Az ul

A bandeira quadriculada branca e preta sera agitada com a bandeira azul imovel apresentada
na linha de chegada na pista quando um piloto (s) retardatario precede de perto o lider durante
a Ultima volta antes da linha de chegada (cf. art. 1.25.1).

e Luz Verde

Esta luz deve ser ligado na saida do box para sinalizar o inicio de cada sesséo de treino e do
aguecimento, o inicio da volta de apresentacéo e o inicio da volta de aguecimento.

* Luz azul piscando

Sera ligado na saida do box todo o tempo durante os treinos e corridas.

1.23.2 bandeiras que transmitem informacdes e inst  rugdes:
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* Bandeira Amarela

Mostrada agitada para cada linha do grid de largada, este sinalizador indica que o inicio da
corrida esta atrasado.

Mostrada agitada no posto de sinalizacdo, este sinalizador indica que h& um perigo a frente.
Os pilotos devem reduzir a velocidade e estar preparados para parar.

Ultrapassagem € proibida até o ponto em que a bandeira verde € mostrada.
Qualquer violacao desta regra, durante uma sessao de treino resultara no cancelamento do
tempo da volta em que a infragcdo ocorreu.

Em caso de violagdo desta regra, durante a corrida, o piloto deve retroceder o nimero de
posicdes decididas pela Direcdo de Corrida. A primeira penalidade serd comunicada a equipe
e, em seguida, uma placa sera exibida para o piloto sobre a linha de chegada, durante um
maximo de 5 voltas. Se o piloto ndo voltar depois que a placa foi apresentada 5 vezes, ele vai
ser penalizado por um passeio pelo Pit Line.

Em ambos os casos, as san¢gbes complementares (tais como suspensao — perda de pontos)
também podem ser impostas.

Se logo depois de ter ultrapassado, o piloto percebe que ele fez um infracéo, ele tem que
levantar a mao e deixar passar o piloto (s) que ele tenha ultrapassado. Neste caso, nenhuma
penalidade sera imposta.

Durante a volta de vistoria final, essa bandeira deve ser agitada para o exato lugar onde o
comissario de sinalizacao sera posicionado durante os treinos, os aguecimentos e corridas.

» Bandeira Vermelha e Luzes vermelhas

Quando a corrida ou o treino esta a ser interrompido, a bandeira vermelha sera agitada em
cada posto de sinalizac&o e as luzes vermelhas ao redor da pista serdo ligadas. Pilotos devem

retornar lentamente para os boxes.

Quando a saida de Box esta fechada, esta bandeira serd mostrada imovel na saida de Box a
luz sera ligada. Pilotos ndo tem permissdo para sair do pit lane.

Qualquer violacéo desta regra sera penalizada com uma das seguintes sanc¢des:
desqualificacédo - a retirada de pontos do campeonato - Suspensao.

A bandeira vermelha sera mostrada imével no grid de largada no final da volta de
apresentacao e no final da volta de aguecimento.

A bandeira vermelha também pode ser usada para fechar a pista.

As luzes vermelhas ira ser ligado na linha de largada para entre 2 e 5 segundos para comecar
cada corrida.

* Bandeira Preta

Esta bandeira € usada para transmitir instrugcdes a um unico piloto e € exibida imével em cada
posto de sinalizacéo, juntamente com o numero do piloto. O piloto deve parar nos boxes no
final da volta e ndo pode reiniciar.
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Esta bandeira sera apresentado somente apds o chefe da equipe ter sido notificado.

Qualquer violacéo desta regra sera penalizada com uma das seguintes sancdes: a retirada de
pontos do campeonato - a suspensao.

» Bandeira Preta com disco laranja ( 40 cm)

Esta bandeira € usada para transmitir instrugcdes a um unico piloto e € exibida imével em cada
posto de sinalizacdo, juntamente com o numero do piloto. Este sinalizador informa o piloto que
sua moto tem problemas mecanicos susceptiveis de pdr em perigo a si mesmo ou a outros, e
que ele deve sair imediatamente da pista.

Qualquer violacédo desta regra sera penalizada com uma das seguintes sanc¢des: a retirada de
pontos do campeonato - a suspensao.

1.23.3 Dimensofes das Bandeiras

A dimensao de bandeira devem ser na vertical 80 cms e 100 cms na horizontal. A dimensao
da bandeira sera verificada no dia anterior ao dia da primeira sesséo de treinos.

1.23.4 Cores das Bandeiras

O Pantones para as cores séo 0s seguintes:

Laranja: Pantone 151C

Preto: Pantone Black C

Azul: Pantone 286C ou 298C

Vermelho: Pantone 186C

Amarelo: Pantone amarelo C

Verde: Pantone 348C

As bandeiras de cores seréo verificadas no dia anterior ao dia da primeira sessao de treinos.
1.23.5 Placa com o numero do piloto

Placa preta (70 cm horizontal x 50 centimetros vertical) que permite o nimero de corrida de
um piloto ser anexado com um conjunto de nimeros em branco, cuja espessura minima da
linha é de 4 cm e altura minima de 30 cm.

Esta placa deve estar disponivel em cada posto de sinalizacao.

1.23.6 Posto de Sinalizagao

O local sera fixo durante a homologacéo do circuito.

1.23.7 Uniformes dos Comissarios de sinalizagédo

Recomenda-se vivamente as fardas dos comisséarios para serem em branco ou laranja (Ref.
Pantone: 151C) e capa de chuva para ser transparente.
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1.24 VIATURAS MEDICAS

Os carros meédicos devem estar equipados com luzes amarelas. A palavra médico ou a cruz
vermelha deve ser claramente indicada na traseira e nos lados do carro.

1.25 TERMINO DE UMA CORRIDA E RESULTADOS DE CORRIDA S

1.25.1 Quando o piloto lider completou o numero designado de voltas termina a corrida, para
ele serd mostrado uma bandeira quadriculada de uma posicéo oficial na linha de chegada, a
nivel da pista. A bandeira quadriculada continuara a ser exibida para os pilotos subsequentes.

Quando a bandeira quadriculada € mostrada para o piloto principal, nenhum outro piloto sera
permitido percorrer a faixa do pit lane.

Assim que a bandeira quadriculada é mostrada para o piloto principal, a luz vermelha vai ser
ligada na saida de box e um comissario mostrando uma bandeira vermelha estard na saida de
box.

Se um piloto (s) retardatario precede o lider durante a ultima volta antes da linha de chegada,
0 comissario ira mostrar para o piloto (s) e ao lider simultaneamente a bandeira quadriculada e
da bandeira azul. Isso significa que a corrida esta acabada para o lider, enquanto o piloto da
(s) volta anterior ao lider tem (tém) para completar a Gltima volta e tomar as Bandeira
quadriculada.

1.25.3 O resultado sera baseado na ordem em que os pilotos cruzam a linha e o nimero de
voltas completadas.

1.25.4 Para ser considerado como um finalizador da corrida e ser incluido nos resultados um
piloto deve:

a — Completado 75% da distancia da corrida.

1.25.5 Os pilotos colocados nas cinco primeiras posi¢coes na corrida serdo escoltados por
funcionarios, o mais rapidamente possivel, ao podio para a cerimonia de premiacdo (ou apés
as demais baterias conforme previsto no regulamento complementar). A participacdo na
cerimbnia do pbdio pelos primeiros cinco pilotos € obrigatéria.

1.25.6 Um novo recorde de volta para um circuito s6 pode ser estabelecida por um piloto
durante uma corrida.

1.25.7 Tanto para o treino que para a corrida, o tempo de volta é a subtracdo do tempo entre
duas passagens consecutivas da linha de chegada, pintada na pista.

1.26 INTERRUPCAO UMA CORRIDA

1.26.1 Se o Diretor de Prova decidir interromper a corrida, entdo bandeiras vermelhas seréo
exibida na linha de chegada e nos postos de todos os sinalizadores, e ele ira alternar as luzes
vermelhas ao redor do circuito. Pilotos devem regressar imediatamente, em um lento retorno ao
pit lane.

Os resultados da corrida interrompida, serdo os resultados tomados na ultima volta onde o
lider e todos os outros pilotos na mesma volta que o lider tenham terminado uma volta sem a
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bandeira vermelha, exemplo deste calculo como no principio estabelecidos no seguinte
exemplo:

Exemplo de uma prova composta por 30 voltas:

Se uma bandeira vermelha € mostrada quando o lider esta na sua passagem depois de
completar sua volta 9 e todos os outros pilotos ndo tenham concluido a volta 9, entdo o
resultado da corrida sera de 8 voltas completadas, e a segunda parte sera composta por 20
voltas (2/3 da corrida original).

Se uma bandeira vermelha é mostrada quando o lider e todos os outros pilotos sobre a
mesmo volta que o lider estdo na volta 10 apds completar a volta 9, o resultado da corrida sera
de 9 voltas completadas e a segunda parte serd composta por 20 voltas (2/3 da corrida
original).

Excecao: se a corrida for interrompida apos a bandeira quadriculada, o seguinte procedimento
sera aplicado:

1) Para todos os pilotos a quem a bandeira quadriculada foi mostrado antes da interrupcéo, a
classificacédo parcial sera estabelecida no final da ultima volta da corrida.

2) Para todos os pilotos a quem a bandeira quadriculada n&o foi mostrada antes da
interrup¢éo, a classificacdo parcial sera estabelecida no final da penultima volta da corrida.

3) A classificacdo completa sera estabelecida através da combinacédo de ambas classificacfes
parciais, por volta / procedimento tempo.

1.26.2 Se os resultados calculados mostram que menos de trés voltas foram preenchidas pelo
lider da corrida e por todos os outros pilotos sobre a mesma volta que o lider, entdo a corrida
sera nula e uma nova corrida completa sera executada. Se for impossivel re-iniciar a corrida,
entdo sera declarada cancelada e a corrida ndo vai contar para o0 campeonato.

1.26.3 Se trés ou mais voltas foram completadas pelo lider da corrida e todos os outros pilotos
na mesma volta que o lider, mas inferior a dois tercos da distancia da corrida original,
arredondado para o numero inteiro de voltas, a corrida sera reiniciada de acordo com Artigo
1.27.4. Se isso for impossivel re-iniciar a corrida, entdo os resultados contardo meia pontuacao
e ser atribuido ao Campeonato.

1.26.4 Se os resultados calculados mostram que dois tercos da distancia da corrida original,
distancia arredondado para o niumero inteiro de voltas que foi concluida pelo lider da corrida e
por todos os outros pilotos sobre a mesma volta que o lider, entdo a corrida sera considerada
como tendo sido completa e pontuacado completa do campeonato sera atribuida.

1.27 REINICIANDO UMA CORRIDA QUE FOI INTERROMPIDA

1.27.1 Se uma corrida tem de ser re-iniciada, entéo sera feito o mais rapidamente possivel,
consistente com as condi¢des da pista permitir. Tao logo o os pilotos voltaram para os boxes,
o Diretor da Prova anunciara um tempo para o procedimento de partida comecar de novo,
assim que as condi¢des permitam, o novo procedimento de largada nao deve ser posterior a 20
minutos apos a exibicao inicial da bandeira vermelha.

29



1.27.2 O resultado da primeira corrida deve estar disponivel para as equipes antes da segunda
parte de uma corrida poder ser iniciada.

1.27.3 O procedimento de partida sera idéntica a uma partida normal com voltas de
apresentacao, voltas de aguecimento, etc

1.27.4 Condicdes para a re-iniciou corrida seréo da seguinte forma:

i) No caso da situacao descrita no 1.26.2 (inferior a 3 voltas concluida) acima:

a. Todos os pilotos podem re-iniciar.

b. Motos podem ser reparados ou alterados. Reabastecimentos permitidos.

c. - O nimero de voltas serd 0 mesmo que a distancia da corrida inicial.

d. As posiches de grid sera como na corrida original.

i) No caso da situacao descrita no 1.26.3 (3 voltas ou mais e menos de dois tercos cumpridos)

acima:

a. Somente os pilotos que estao classificados como finalistas na primeira corrida podem re-
iniciar.

b. Motos podem ser reparados ou alterados. Reabastecimento € permitido.

c. O numero de voltas da segunda corrida sera o niumero de voltas necessarias para
completar dois tercos da distancia da corrida original arredondado para o numero inteiro mais
proximo de voltas com um minimo de 5 voltas.

d. A posicao do grid serd com base na ordem de chegada da primeira corrida.

e. O resultado final da prova sera o resultado da segunda corrida.

1.28 AREA DE VISTORIA — PARQUE FECHADO

No final da corrida, ou a parte final de uma corrida que foi interrompida, todas as motos
classificados devem ser removidas para uma verificacdo na area de vistoria, pelos comissarios
técnicos, ou sob potenciais protestos. Motocicletas normalmente serdo liberadas a partir da
area de vistoria 30 minutos ap06s o término da corrida.

1.29 PONTOS E CLASSIFICAQAO DO CAMPEONATO

1.29.1 Pilotos vao competir pelo Campeonato Gaucho de Moto Velocidade.

1.29.2 Para os pilotos, os pontos serédo aquelas adquiridas em cada corrida.

1.29.3 Para cada classe, o piloto que liderar o maior numero de voltas de uma corrida ganhara
um ponto extra na etapa.

1.29.4 Para cada corrida, pontos do campeonato serdo atribuidos na seguinte escala:
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1°25 pontos
2°22 pontos
3°20 pontos
4°18 pontos
5°16 pontos
6°15 pontos
7°14 pontos
8°13 pontos
9°12 pontos
10° 11 pontos
11° 10 pontos
12° 9 pontos
13° 8 pontos
14° 7 pontos
15° 6 pontos
16° 5 pontos
17° 4 pontos
18° 3 pontos
19° 2 pontos
20° 1 pontos

1.29.5 Todas as corridas vao contar para o Campeonato Gaucho de Moto Velocidade.

1.29.6 Em caso de empate no numero de pontos, as posicoes finais serdo decididas com base
no nimero de melhores resultados nas corridas (nimero de primeiros lugares, 0 niumero de
segundos lugares, etc). Em caso que ainda ha um empate, entdo, a data nos campeonatos em
que o lugar mais alto foi alcancado seréo tidos em conta com precedéncia indo para o ultimo
resultado.

1.30 INSTRUCOES E COMUNICACOES PARA CONCORRENTES

1.30.1 Instrucdes a ser dadas pelo Diretor de Prova e / ou secretaria da corrida de equipas e /
ou Riders por meio de circulares especiais em conformidade com os regulamentos. Circulares
serdo afixados no mural e sera dado a cada representante de equipe. Destacamento da
circular no quadro de avisos oficiais pela equipe representante sera considerada como prova
de entrega.

1.30.2 Todas as classificacOes e resultados dos treinos e da corrida, bem como todos as
decisfes proferidas pelos comissarios, serdo publicados na comunicacao oficial. Postagem no
mural da secretaria sera considerado como prova de entrega e publicacao oficial.

1.30.3 Qualquer comunicac¢ao a partir da Dire¢cdo de Prova, os comissarios permanentes ou na
secretaria de prova para uma equipe ou piloto deve ser comunicada por escrito, sempre que
possivel. Da mesma forma, qualquer comunicacao de uma equipe ou piloto para o Dire¢do de
Prova, 0os comissarios ou na secretaria de prova também deve ser feita por escrito.

1.31 DEPOSITOS EXTRA EM CASO DE VISTORIA NA MOTOCIC LETA APOS O
PROTESTO

O deposito em caso de desmontagem e remontagem de uma maquina para medir a cilindrada,
na sequéncia de um protesto, é de R$ 300,00 (material incluido) o depdsito em caso de
desmontagem parcial ou completa de um motor ou caixa de velocidades é de R$ 500,00.
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Se a parte que faz o protesto é a parte vencida, o depdsito sera pago a parte vencedora.

Se a parte que faz o protesto é a parte vencedora, o depdsito sera reembolsado.

2. REGULAMENTOS VERIFICACOES TECNICAS E SEGURANCA

2.10.6 Armazenagem de Combustivel
Combustivel s6 deve ser armazenado em metal, recipientes fechados no box do concorrente.

Equipamento contra incéndios, equipamentos de protecdo pessoal e devem obedecer as
exigéncias impostas pelas autoridades locais e por leis.

O organizador deve ter extintores de incéndio de um tamanho e tipo aprovado pelas leis locais,
disponivel na area de pit Line.

2.10.7 Fluidos de Refrigeracédo do Motor

O Unico liguido de arrefecimento do motor que ndo seja permitida 6leo lubrificante deve ser a
agua ou agua misturada com alcool etilico.

2.11 VESTUARIO DE PROTECAO E CAPACETES

2.11.1 Os pilotos devem usar um terno de couro completo com couros adicionais,
estofamentos ou outra protecdo nos pontos de contacto principal, joelhos, cotovelos, musculos,
qguadris etc

2.11.2 forros ou roupas de baixo ndo devem ser feitos de um material sintético que pode
derreter e causar danos a pele dos pilotos.

2.11.3 Pilotos também devem usar luvas e botas de couro, que com o terno fornece cobertura
completa do pescoco para baixo.

2.11.4 materiais substitutos de couro podem ser utilizados, desde que tenham sido verificadas
pela Comissao Técnica e Comissario de Vistoria.

2.11.5 O uso de um protetor de coluna é obrigatorio.

2.11.6 Pilotos devem usar um capacete que esta em boas condi¢des, fornece um bom ajuste e
é devidamente apertado.

2.11.7 Os capacetes devem ser do tipo de rosto inteiro (integral) e obedecer a uma das
normas internacionalmente reconhecidas:

* P Europa ECE 22-05"'

* Japdo T JIS 8133: 2000 (até 31.12.2011)
* T JIS 8133: 2007

* E.U.A. SNELL M 2005 (até 31.12.2011)
* E.U.A. M 2010
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* Brasil ABNT

2.11.8 Viseiras deve ser feitas e de um material a prova de estilhacamento.

2.11.9 descartaveis "tear-offs” sdo permitidos.

2.11.10 Qualquer questao sobre a adequacéo ou a condic&o dos pilotos vestuario e / ou
capacete serdo decididos pelo Diretor Técnico, que pode, se assim o desejar, consultar com os
fabricantes do produto antes de tomar uma deciséo final.

2.12 PROCEDIMENTOS PARA TECNICO DE CONTROLE

Um piloto € sempre responsavel pela sua motocicleta.

2.12.1 Em cada circuito a area técnica que consiste na area do parque fechado e da area de
vistoria devem ser claramente definidos:

a) Parque Fechado

O Parque Fechado é uma area de acesso restrito, fechado, com cercas ou outras divisbes
fisicos com uma ou mais portas.

Os portdes e a area estao sob o controle dos comissarios, quando o Parque Fechado estd em
uso (por exemplo, depois do treino / corrida).

A area parque fechado deve ser suficientemente grande para dar abrigo a todos as
motocicletas participantes.

As Unicas pessoas autorizadas a entrar no parque fechado sao:
- Diretor Técnico e Comissarios Técnicos.

- Diretor de Prova e Diretor Assistente

- Comissarios FIM — CBM — FGM

- Pilotos e Dire¢do da Equipe de motocicletas que permanecer no Parque Fechado, no maximo
2 pessoas por motocicleta ou dois mecanicos por motocicleta.

Nenhuma outra pessoa tem o direito de entrar e permanecer no pargue fechado até que sejam
convidados pelo Diretor Técnico.

b) area de Vistoria

A area de inspecédo é uma area sensivel, onde as maquinas sdo desmontadas e
inspecionadas e reunides técnicas sao realizadas. Portanto, a area de vistoria € altamente
restrita.

As seguintes pessoas estdo autorizadas a permanecer na area de vistoria:

- O Diretor Técnico e Comissarios Técnicos.

- Diretor de Prova e Diretor Assistente
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- Os Comissarios FIM — CBM — FGM

- Os pilotos, chefes de equipe ou 0s seus representantes da motocicleta inspecionada, no
maximo 2 pessoas por motocicleta.

- Para as operacdes de desmontagem até 2 mecanicos por motocicleta podem estar
presentes.

Quaisquer outras pessoas podem entrar ou permanecer na zona de inspecao a critério
exclusivo do Diretor Técnico.

No caso de uma inspecédo do motor, a equipe inspecionada tem o direito de solicitar uma area
reservada, onde outros candidatos ndo podem assistir de perto.

Nas &reas de vistoria, sob o controle dos Comissarios Técnico e supervisdo do Diretor
Técnico, 0 equipamento adequado seré instalado para realizar varios testes, por exemplo,

i) equipamento para medir o ruido da motocicleta.

i) Balancas com pesos de selecéo para fins de calibracéo

iii) Instrumentos para medicéao de cilindrada do motor

iv) Gabaritos e discos de grau e indicadores para medir a outras dimensoes.

2.12.2 O procedimento de controle técnico sera realizado em conformidade com o cronograma
estabelecido no presente Regulamento. Comissarios técnicos deve estar disponiveis durante
todo o evento para buscar motos e equipamento necessarios pelo Diretor Técnico.

2.12.3 Apresentacdo de uma motocicleta sera considerada uma declaracéo implicita de
conformidade com os regulamentos técnicos. A presenca de um piloto na vistoria técnica néo é
obrigatoria.

2.12.4 Motos serédo inspecionadas com o nome da equipe, com uma quantidade de pilotos na
equipe com o direito de uso da motocicleta.

2.12.5 Para cada motocicleta, o0 comissario técnico vai preparar um cartao de controle sobre o
que sera gravado, entre outras informacoes, a equipe apresentando a moto e os pilotos em que
a equipe tem direito a usar a motocicleta.

2.12.6 Os Comisséarios técnicos devem inspecionar a motocicleta por 6bvias omissées da
seguranca, e o Diretor Técnico podera, a seu critério, optar por verificar as motos de
conformidade técnica com todos os demais aspectos dos Regulamentos.

2.12.7 O Director Técnico ira recusar qualquer motocicleta que nao tem um local adequado
para instalar o dispositivo transponder. O transponder deve ser fixo para a motocicleta na
posicao e orientacdo, como mostrado na Timekeeping informacgéo dada as equipes de pré-
temporada e disponiveis em cada evento.

A fixacdo do suporte de transponder € composto por um minimo de 2 tie-wraps. Velcro ou

adesivo por si s6 ndo sera aceito. O clip de reten¢do do transponder (quando houver) deve
também ser assegurado por um tie-wrap.
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2.12.8 Apos a conclusédo da verificagdo, os comissarios técnicos irdo colocar uma etiqueta
pequena na estrutura da moto, indicando que ele passou as verificacbes de seguranca.

2.12.9 O Chefe de vistoria técnica ira preparar um relatério sobre os resultados do controle
técnico, que, sera submetido ao Juri, através do Diretor Técnico.

2.12.10 Os Comissarios técnicos devem voltar a inspecionar qualquer motocicleta que tenha
sido envolvida em um acidente. Isto normalmente sera realizado na area de vistoria.

2.12.11 Os comissarios técnicos devem estar disponiveis, com base em instrucdes do Diretor
Técnico, para voltar a inspecionar qualquer motocicleta de conformidade técnica durante a
reunido ou depois da corrida e para supervisionar a inspecao de uma motocicleta na sequéncia
de um protesto sobre uma questao técnica.

2.12.12 No final da sessao de treinos cronometrados, o diretor técnico ira garantir que as
motocicletas sado colocadas no parque fechado por um periodo de pelo menos 30 minutos.

No final da corrida, o Diretor Técnico garantira que todos as motocicletas classificadas sao
colocados no pargque fechado por um periodo de pelo menos 30 minutos.

As motos devem ser verificadas o cumprimento de acordo com a verificagdo Diretrizes (art.
2,13), e qualquer outro requisito técnico, se solicitado pelo Diretor Técnico.

Os competidores devem recuperar suas motocicletas dentro de aproximadamente 30, apés a
motocicleta entrar no parque fechado, exceto aquelas motocicletas escolhidas para
desmontagem. Apds este prazo, os funcionarios do parque fechado ndo serao mais
responsaveis pelas motocicletas.

2.12.13 O diretor técnico pode exigir uma equipe para fornecer pegas ou as amostras que ele
julgue necessarias.

2.12.14 Se uma motocicleta esta envolvida em um acidente, o Diretor Técnico deve verificar a
maquina para garantir que nenhum vicio de natureza grave ocorreu.

No entanto, é da responsabilidade do piloto ou da equipe para apresentar a sua motocicleta
para esse re-exame, com capacete e roupa.

Se o0 capacete é claramente deficiente, o Diretor Técnico deve providenciar para reter este
capacete. O organizador deve enviar este capacete, juntamente com o relatorio do acidente e
laudo médico (e fotos e video, se disponivel) para a Federacéo do piloto. Se houver ferimentos
na cabeca indicado no relatorio médico, o capacete, em seguida, deve ser enviado para um
instituto neutro para exame.

2.12.15 O ruido pode ser verificado apds o treino cronometrado, bem como apds a corrida.
O ruido pode ser verificado a qualquer momento do evento a pedido do diretor técnico. Por
solicitacdo do piloto, equipe ou mecanico, o ruido das suas proprias motocicletas pode ser
verificado a qualguer momento durante o evento.

2.12.16 A verificacdo de peso aleatdrio durante as praticas serdo realizadas com o minimo

perturbacdo para os pilotos. As balanca sera colocado no pit lane. O local onde é decidido
pelo Diretor Técnico.

35



O diretor técnico tem a autoridade final, em caso de litigio sobre a conformidade das pecas em
causa e para a sua aceitagao.

2.13 VERIFICAGAO TECNICA ORIENTACOES PARA COMISSAR 10S

2.13.1 Verificacdo para todas as classes

Certifique-se de todas as medidas administrativas e equipamentos necessarios estao no lugar
em pelo menos 1 hora antes da abertura do controle técnico (ver lista em separado) esta
prevista.

Decidir quem faz o qué e decisoes.

Nota. "Eficiéncia" deve ser a palavra de ordem.

Manter-se sempre alegre e lembrem-se as razdes técnicas dos controles: segurancga e justica.
Estar bem informado. Verifique se a secretaria prestou-lhe todas as técnicas "updates" que
podem ter sido emitidos apos a impressao do Regulamento Técnico. Copias de todos os

documentos de homologacao devem estar na sua posse.

Vistoria deve ter lugar coberto,com uma area suficientemente grande (min. superficie 100
metros quadrados).

Aparelhos de pesagem devem ser precisos e concretos. A escala deve ser certificada no ano
em Ccurso.

Regras a respeito do nivel de ruido e de medicdo devem ser respeitadas.

As escalas e medidor de ruido estardo disponiveis para as equipes e pilotos antes da corrida,
verificar na area de controle técnico.

Em geral as motocicletas ndo serdo exigidas para o peso e / ou ruido de selecéo antes da
corrida na inspecao técnica.

Teste de ruido deve ter lugar em uma area livre ao lado do controle técnico da pelo menos 5
metros de qualquer obstrucéo possivel de refletir ruido.

Os pilotos e as equipes devem estar cientes de que 0 peso, poténcia e o ruido podem ser
verificados na pista aleatoriamente durante os treinos no pit line, no final dos treinos e no final
de cada corrida.

Afirmar que o barulho e peso ndo foram controlados oficialmente antes da corrida néo sera
motivo de recurso. Conformidade das normas € da responsabilidade do piloto e da equipa (ou
0s participantes).

O Diretor Técnico se reserva o direito de realizar a verificacdo do peso e do ruido de
motocicletas em qualquer linha do pit line durante os treinos livres e treinos oficiais. 1sso pode
ocorrer em qualquer momento durante os treinos livres e nos primeiros quarenta minutos de
qualquer treino cronometrado. Esta sera realizada com o menor esfor¢o possivel para o piloto
ou a equipe.
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Motocicleta que chegar mais tarde do que o primeiro treino livre deve ser controlado na area
de vistoria técnica.

Na concluséo dos controles, um pequeno adesivo ou marca de cor sera colocado no quadro
indicando que a maguina passou pela inspecao.

O Diretor Técnico deve voltar a inspecionar qualquer maquina que tenha sido envolvido em um
acidente.

Os comissarios técnicos devem estar disponiveis, com base nas instru¢ées do Diretor Técnico,
para voltar a inspecionar qualquer motocicleta para o cumprimento de ordens durante a reuniao
do jari.

Treino cronometrado Seco(dry)

Cada motocicleta que completou o treino cronometrado, pode ser controlada.

Os controles sdo no minimo de peso, poténcia e de ruido.

O Diretor Técnico podera solicitar outros controles.

Corridas

As primeiras cinco maquinas, mais uma aleatoriamente entre sexta e décima quinta posicao,
pode ser verificada para o cumprimento seguintes pontos:

- Peso: O peso sera verificado no estado em que a maquina terminou a corrida. Nao ha
elementos que podem ser adicionados a maquina nem o combustivel, 6leo, agua, nem os
pneus.

- Ruido

- Poténcia: pontos de Homologacéo

O Diretor Técnico podera solicitar outros controles.

- Motor: Um motor e até um maximo de trés motores, escolhido em aleatério, pode ser
verificada internamente para a capacidade e cumprimento do regulamento.

A escolha aleatoria pode ser determinada pelas posi¢cdes que terminou, selecionado antes da
corrida pela Comisséo Técnica. O Diretor Técnico podera, a seu absoluto critério realizar o
controle de qualquer motocicleta adicionais e outras verificacoes.

O diretor técnico pode exigir uma equipe para fornecer pecas ou amostras, como ele
considerar necessario para confirmar o cumprimento das regras.

O Diretor Técnico podera solicitar outros controles.
2.13.3 Cronograma
Os Comissarios técnicos devem estar presentes e disponiveis durante o horéario de

funcionamento da area de controle técnico. O Diretor Técnico ira instruir 0s comissarios
técnicos para verificar o cumprimento de motocicletas com normas técnicas e de seguranca.
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2.13.4 Lista de Equipamento

* Dinambémetro

* medidor RPM

» Medidor de som e calibrador

» Paguimetro

 Profundimetro

» Trena metélica

* Selos

« aparelhos de pesagem (balancas), com pesos de calibragem
« ferramentas para medir a cilindrada do motor
 Cor para marcar as pecas

» Computador para ler homologagédo CD-Rom

2.13.5 Lista de Documentos

« Estatuto do corrente ano.

* Documentos de Homologacéao
* CD-Rom com homologagdes
« formas de controle técnico

* materiais de escrita

2.14 CONTROLE DE RUIDO

Os limites de ruido em vigor:

Ruido sera controlado em: max. 107 dB / A, medida a uma velocidade média do pistdo 11 m/
seg. O RPM fixos previstos no art. 2.14.6 podem ser utilizados.

2.14.1 Com o microfone colocado a 50 cm do tubo de escape de um angulo de 45 °a partir do
centro de linha do fim de escape e no auge do tubo de escape, mas pelo menos 20 cm acima
do solo. Se isso néo for possivel, a medida pode ser tomada em 45 °para cima.

2.14.2 Durante um teste de ruido, e motocicletas ndo equipadas com uma caixa de
velocidades com neutro devem ser colocadas em um carrinho.

2.14.3 Os silenciadores serdo marcados quando forem verificados e ndo ha permissao para
altera-los apos a verificagéo, exceto por qualquer silencioso sobressalentes que também foi
verificado e marcado.

2.14.4 O condutor deve manter o motor funcionando fora do equipamento e devem aumentar a
velocidade do motor até atingir o especificado Revolu¢des Por Minuto (RPM).

As medidas devem ser tomadas quando o RPM especificado seja alcancado.

2.14.5 O RPM depende da velocidade média do pistao correspondente ao curso do motor.
O RPM sera dado pela relacéo:

N =30.000xcm/L

em que N = RPM do motor prescrito
cm = fixa a velocidade média do pistdioem m/s
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L = Curso do pistdo em mm
2.14.6 controle do ruido

Devido a similaridade do curso do pistdo em configuragcdes diferentes do motor dentro as
classes de capacidade, o teste de ruido serd realizado em um RPM fixo. Para apenas como
referéncia, a velocidade média do pistdo em que o teste de ruido € conduzido é calculada em
11 m/ seg.

1 cilindro 2 cilindros 3 cilindros 4 cilindros
600 cc 5.500 RPM 5000 RPM 6500 RPM 7000 RPM
750 cc 5.500 RPM 5000 RPM 6000 RPM 7000 RPM
mais de 750 cc 4,500 RPM 5000 RPM 5000 RPM 5500 RPM

2.14.7 O nivel de ruido de motores com mais de um cilindro sera medido em cada extremidade
do escape.

2.14.8 Uma motocicleta que ndo cumpra os limites de ruido pode ser apresentada varias
vezes no controle antes da corrida.

2.14.9 O ruido circundante ndo deve exceder 90 dB / A no prazo de 5 metros de raio da fonte
de energia durante os testes.

2.14.10 Aparelho para controle de ruido deve ser a norma internacional IEC 651, Tipo 1 ou tipo
2.

O medidor de nivel sonoro deve ser equipado com um calibrador de controle e adaptacéo do
metro durante os periodos de uso.

2.14.11 A configuracao de resposta "lenta" deve ser sempre utilizada.

2.14.12 Devido a influéncia da temperatura sobre os ensaios de ruido, todas as figuras estao
corretas, a 20 °C. Para os ensaios tomadas em tem peraturas abaixo de 10 °C, havera + 1 dB
/| A de tolerancia e para os ensaios abaixo de 0 °C, + 2 dB/ A de tolerancia.

2.14.13 controle de ruido apés a competicao

Em uma competicdo que exige um exame final de maquinas antes dos resultados serem
anunciados, este exame deve incluir um controle de ruido medicdo de pelo menos as trés
primeiras motocicletas incluidas na classificacéo final.

Nesse teste final, havera 3 dB / A de tolerancia.

2.14.14 controle de ruido durante uma competicéao
Em uma competicdo que exige testes de controle de ruido durante o evento, as maquinas
devem respeitar os limites de ruido, sem a tolerancia no art. 2.14.13.

2.15 ORIENTACOES PARA MEDICAO DE RUIDO
2.15.1 O comissario de controle de ruido sonoro deve chegar a tempo suficiente para

discussBes com o Diretor Técnico e de outras técnicas, a normas FIM, que um local de ensaio
adequado e politica de teste pode ser acordada.
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2.15.2 Os aparelhos de medicéo nivel de som devem incluir um dispositivo compativel
calibrador, que deve ser usado imediatamente antes do teste e sempre comeca assim antes de
uma re-testar se uma sancao disciplinar pode ser imposta.

Dois conjuntos de equipamentos devem estar disponiveis em caso de falha do tacémetro,
medidor de nivel sonoro de controle ou calibrador durante a vistoria técnica.

2.15.3 Antes do ensaio, 0 comissario deve reunir-se, se possivel, com um maximo de dois
integrantes de equipes de marcas do patrocinador ou de fabricantes, ou gestores de equipe,
que disponham de equipamento de teste de som, incluindo calibradores, a fim de acordar a
precisao dos medidores de nivel sonoro oficial.

2.15.4 Os testes ndo devem ter lugar na chuva ou excessivamente Umidos.

Motocicletas consideradas excessivamente barulhentas devem ser testadas individualmente
se as condi¢des permitirem.

2.15.5 Para vento acima do moderado, motocicletas com a frente na dire¢cdo do vento. (Ruido
mecanico vai explodir em frente, longe do microfone).

2.15.6 Método "resposta lenta" deve ser usado.

2.15.7 defina ponderagéo 'A' no medidor de nivel sonoro.

2.15.8 Arredonda sempre para baixo a leitura do medidor, que é: 103,9dB /A =103 dB/A.
2.15.9 Correcoes

Medidor Tipo 1: deducdo de 1 dB/ A
Medidor Tipo 2: deducdo de 2dB/ A

2.15.10 Temperatura ambiente

Abaixo de 10 graus Celsius: deducdode 1 dB /A
Abaixo de 0 graus Celsius: deducdo de 2dB /A

Todas as tolerancias nao séo cumulativos. Acao e as decisbes sdo tomadas durante as
prévias discussfes com o Diretor Técnico.

2.16 TESTE NO DINAMOMETRO (DYNO)

A Poténcia é limitada, limites serao verificados através de um dinamometro (dyno).

Esta em vigor para todas as categorias:

2.16.1 O Dinambmetro esta aberto apenas para as maquinas inscritas, apos o treino ou corrida,
sem pagamento de taxa, a critério do Diretor Técnico, ou para qualquer piloto mediante o

pagamento da taxa do teste dyno.

2.16.2 O horério de funcionamento serao listados no regulamento do evento e / ou publicados
na area do dyno.

2.16.3 O dyno pode ser fechado durante a hora do almocgo e nas corridas, ou quando
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considerado necessario pelo inspetor ou operador dyno.

2.16.4 Switches, chaves ou outros dispositivos controladores destinados a afetar as leituras de
poténcia durante o teste dyno sao estritamente proibidos.

Apenas serao permitidas chaves de mapa instaladas no punho esquerdo da motocicleta e
identificadas.

No caso de serem localizadas chaves ocultas ou fios desplugados, mesmo que possam nao ter
relacéo direta com o circuito de igni¢éo e / ou alimentacao, serdo consideradas infracao a este
regulamento e informados ao Diretor de Prova e ao Juri.

2.16.5 Todas as motocicletas séo restritas & montagem e utilizacdo de uma Unica igni¢céo ou
modulo de gestdo do motor (caixa preta) durante toda a competicédo, sendo proibida a sua troca
antes da vistoria no dyno.

2.16.6 Mddulos ajustaveis ou médulos com mais de uma configuracdo devem ser montados de
tal forma que suas configuracdes ndo podem ser alteradas pelo piloto ou um membro da
equipe por chaves ocultas, enquanto na pista ou antes do teste dyno.

Apenas sera aceita a chave de mapas identificada no punho esquerdo.

2.16.7 Saidas de escape devem ser fixas ou garantidas de uma forma que evite
ajustes pelo piloto ou membro da equipe antes do teste dyno.

2.16.8 Batentes do cabo do acelerador ou ajustes do acelerador, devem ser fixos ou fixados de
uma maneira que impecam a regulacao pelo piloto ou membro da equipe antes do teste dyno.

2.16.9 O Inspetor pode solicitar a remog¢do de carenagens, ou tanque, antes, durante ou apos
do teste dyno, e pode solicitar a remocao de outros componentes para inspecao visual.

2.16.10 Qualquer motocicleta que nao € capaz de registrar dinamometrias apos a corrida ou
treino, sera considerada como falha no teste dyno.

Motocicletas serdo aceleradas no dyno até o registro de poténcia maxima ser alcancado. O
namero de vezes necessario.

Se, na opinidao do operador do dyno, existe uma condi¢cdo de inseguranc¢a no exercicio da
dinamometria, o teste dyno sera interrompido e o Diretor de Prova tomard uma deciséao final
sobre os resultados do teste dyno.

2.16.11 Velas e componentes queimados desnecessariamente ou avarias em outras partes do
motor depois do treino ou corrida, qualquer concorréncia sera considerada uma tentativa de
afetar as leituras da poténcia, e uma penalidade pode ser imposta contra o piloto.

2.16.12 As leituras do dyno ndo sao protestaveis. O operador dyno ira determinar se as
motocicletas atendem o regulamento.

As leituras ndo tem tolerancia, recomenda-se as equipes e pilotos prepararem suas
motocicletas com uma margem de tolerancia para evitar a desqualificacao.

2.16.13 Os competidores s6 podem ver sua propria leitura dyno executada. Com o maximo de
dois membros da equipe presentes no dyno durante o teste.
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2.16.14 Motocicletas devem permanecer apagadas na area dyno, exceto aguela motocicleta
sendo testada.

2.16.15 O software dyno seré configurado para trabalhar pela norma NBR, com suavizacao 3.
A temperatura do motor ndo deve estar abaixo dos 85 ° Centigrados no inicio do teste dyno.

3. CODIGO DISCIPLINAR E ARBITRAGEM

3.1 Principios

As obrigacdes para os participantes, comissarios e organizadores estédo definidos no presente
Regulamento publicado pela FGM.

Comprovada a violagdo ou ndo cumprimento dessas obrigacdes serdo objeto as penalidades
previstas neste capitulo.

3.2 SANCOES

As sanc¢oes sao:

- Adverténcias

- Passeio através do pit line

- Mudanca de posicéo

- Sancgdes tempo

- Desqualificagéo

- Retirada de pontos do campeonato
- Suspensao

- Excluséo

3.2.1 Definicédo e aplicacao de sancoes

- Adverténcias: pode ser feita em privado ou publicamente.
- Passeio através do Pit Line vide art. 1.20.

- Mudanca de posicéo vide art. 1.23.2.

- Sancdes tempo: a imposicao de tempo afetando o resultado real do piloto de até 2 minutos e
o cancelamento do melhor tempo.

- Interdigéo: desqualificagdo de um evento, nos treinos com bandeira ( bandeira preta,
bandeira negra com disco laranja), corrida (bandeira preta, bandeira preta com disco laranja)
ou a partir de seus resultados.

- Revogacdo de pontos no campeonato: a perda de pontos do Campeonato de corridas ja
executadas.

- Suspensao: a perda do direito de participar no Campeonato pode ser aplicado a uma ou mais
corridas.

- Excluséo: a perda definitiva e completa de todos os direitos de participacdo em qualquer
atividade ao abrigo e controle da FGM.
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3.2.2 Pluralidade de sancdes

Qualguer infrator pode ter varias penas pronunciadas contra ele de acordo com as
circunstancias.

3.3 OS ORGAOS DE DISCIPLINA E ARBITRAGEM

Os orgéaos de arbitragem e disciplinar do Campeonato Gaucho de Moto Velocidade da FGM,
qualificado para lidar com as questdes disciplinares e de arbitragem, séo:

- O Diretor de Prova

- O Juri de Prova

- O Conselho Disciplinar da FGM

3.3.1 Diretor de Prova

3.3.1.2 autoridade e competéncia

A Direcado de Prova tem autoridade para punir automaticamente pilotos, o pessoal das equipes,
autoridades, promotores / organizadores e todas as pessoas envolvidas, a qualquer titulo em
um evento ou no Campeonato pela:

- Violac&o dos regulamentos.

- Qualquer acao voluntaria ou involuntaria ou acao realizada por uma pessoa ou um grupo de
pessoas durante uma reunido, contrario aos atuais regulamentos ou instru¢ées dadas por um
comissario.

- Qualquer ato de corrupcéo ou fraudulento, ou qualquer acéo prejudicial a interesses das
reunides ou do esporte, realizado por uma pessoa ou um grupo de pessoas que ocorrem

durante um evento.

O Diretor de Prova € competente para decidir sobre um protesto relativo em caso de violagao
dos regulamentos.

O Diretor de Prova é competente para avaliar se um protesto é recebido dentro do prazo
normal, 30 minutos apdés o fato gerador, ou ndo aceitar protestos recebidos fora do prazo.

3.3.1.3 penalidades que podem ser pronunciados pelo Diretor de Prova
As seguintes sancdes poderéo ser pronunciadas pelo Diretor de Prova:

- Adverténcia

- Um passeio através do Pit Line

- Uma mudanca de posicéo

- Pena de um tempo

- Uma desqualificacao

- A retirada de pontos do campeonato
- Uma suspensao
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Além disso, o Diretor de Prova pode remeter o caso para o Juri ou para o conselho disciplinar
da FGM, a fim de aconselhar-se ou impor uma san¢éo mais elevada do que a Direcao de
Prova esta habilitada a fazer.

3.3.2 0 JURI

3.3.2.2 Competéncia

O Jari ouvira os eventuais recursos contra as decisfes tomadas pelo Diretor de Prova.
3.3.2.3 penalidades que podem ser pronunciada pelo Juri apenas na seqiiéncia de um apelo:
- Adverténcia

- Pena de um tempo

- Uma desqualificacao

- A retirada de pontos do campeonato

- Uma suspensao

Além disso, o Juri pode remeter o caso para o conselho disciplinar da FGM conforme estatuto
da FGM a fim de impor uma pena maior que o Juri esta habilitado a fazer.

3.3.3 CONSELHO DISCIPLINAR DA FGM

Conforme estatuto da FGM e Regulamento Disciplinar Desportivo da FGM.
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4. ESPECIFICACOES TECNICAS GERAIS.

Todas as motocicletas admitidas no Campeonato Gaucho de Moto Velocidade devem
preencher os requisitos deste regulamento.

Este Regulamento Técnico esclarece os limites, alteracdes e modificacbes comuns a todas as
categorias.

Todas as motocicletas aceitas no Campeonato Gaucho devem ter a motorizacdo original do
fabricante e ser comercializadas para uso urbano por representantes da referida marca com
rede de assisténcia técnica no territério nacional.

Cabe as equipes certificar-se de que as motocicletas estejam em condicdes mecanicas
satisfatorias para serem submetidas aos testes de dinamdémetro a serem efetuados pela FGM
quando de qualquer das vistorias a serem realizadas no decorrer das etapas, estando a FGM
isenta de toda e qualquer responsabilidade quanto a eventual dano sofrido pelas motocicletas.

4.1. Numerais:

As cores empregadas nos numerais e nos seus planos de fundo séo livres e devem ser
contrastantes, cabendo a aprovacdo do grau de contraste e da legibilidade dos numeros ao
Comissario Técnico. As dimensdes e estilo dos numerais devem seguir o padrao descrito a
sequir:

Dimensdes minimas do numeral dianteiro
Altura minima 160 mm

Largura minima 80 mm

Largura minima de trago 28 mm

Espaco minimo entre numerais 15 mm
Espaco minimo entre numerais e fundo 15 mm

Dimensdes minimas dos numerais traseiros ou laterai S
Altura minima 120 mm

Largura minima 60 mm

Largura minima de traco 25 mm

Espaco minimo entre numerais 10 mm

Espaco minimo entre numerais e fundo 10 mm

a) Para efeito de identificacdo, as motocicletas, tanto nos treinos oficiais como nas provas,
deverédo possuir o numeral de identificagcdo em trés espacos distintos: um na dianteira e um em
cada lateral (direita e esquerda). O nimero dianteiro, se nédo colocado no centro, devera ser
colocado voltado para o lado da torre de cronometragem.

b) Como alternativa aos dois niumeros traseiros, pode ser usado um Unico niumero na traseira,
com sua parte superior voltada para o piloto, visivel de um plano superior a motocicleta, e
sendo as suas dimensdes minimas as mesmas do numero dianteiro

c) A numeracao e de escolha do piloto e no coso de dois pilotos optarem pelo mesmo numero
tera prioridade ao numero o piloto melhor colocado no ranking da CBM.
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4.2. Sistema elétrico:

a) E permitido o uso de fiac&o elétrica ndo original simplificada que atenda as exigéncias deste
regulamento com seguranga, sendo a sua aprovacao a critério da CBM.

b) Os piscas, buzina, farol completo, suporte do farol, lanterna traseira e suporte, comando de
luzes direito e esquerdo, interruptores de freio dianteiro e freio traseiro devem ser retirados.

c) A chave geral de ignicéo original pode ser substituida por outra de outro tipo desde que
desempenhe as funcdes da original.

d) O interruptor do corta motor € obrigatorio e deve estar instalado no guidéao, no lado interno
da manopla direita ou esquerda, podendo ser acionado sem que as méaos deixem as manoplas.

e) Ligacdes elétricas dentro dos Box tais como: extensdes para cobertor de pneus, fiagdes
elétricas para lampadas, compressores e todos 0s outros equipamentos elétricos, devem ser
com fios tipo PP anti chamas.

4.3. Guidao / Direcao:

a) O guidao é de livre escolha, sujeito a aprovacéo pelo Comissario técnico, e seu comprimento
minimo devera ser de 450 mm entre suas duas extremidades que devem terminar em formato
arredondado de aluminio, nylon ou teflon, fixadas as extremidades do guiddo conforme
diagrama 01 , ou cobertos com borracha pelas manoplas.

b) E permitido alterar os ressaltos dos batentes da dire¢cdo na mesa inferior e no chassis, sendo
estes os limitadores exclusivos do angulo de abertura da direcéo além de limitarem a
aproximacéo das manoplas com as laterais do tanque de gasolina e do chassis, em ambos o0s
lados em, no minimo, 30 mm conforme diagrama 03

c) A direcao deve ter um curso minimo total de 30° (15° para cada lado) conforme diagrama
03,

d) As mesas superior e inferior da diregdo permanecem conforme as originais sem qualquer
modificacdo além da remocao de suportes de acessorios. A Unica excecao sdo as motos que
originalmente ndo permitem a regulagem da altura da suspenséo dianteira, que neste caso
poderdo ter apenas a mesa superior modificada (exemplo CG 125 2009).

e) Nao séo permitidos soldas e desempenos ou qualquer outro tipo de conserto ou
recuperacéo do guidao.

f) E permitido o uso de amortecedor de dire¢&o, e seu corpo ou extremidades n&o poderéo
despontar para o lado externo da carenagem.

4.4. Acelerador e Manetes (freio e embreagem):

a) As manetes (embreagem e freio) sdo de livre escolha, devendo suas extremidades terminar
em forma de esfera com 16 mm de didametro podendo as referidas esferas ser achatadas,

sendo suas extremidades mantidas com formato arredondado e com espessura minima de 14
mm. As referidas extremidades arredondadas devem ser parte integral das manetes.
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b) As manetes, em hipotese alguma, podem tocar qualquer parte da carenagem, em qualquer
que seja a posicao do guidao.

c) N&o é permitido o uso de manetes quebradas, serradas, empenadas ou emendadas.
d) E permitido o uso de acelerador do tipo punho rapido.

e) E obrigatério que o punho do acelerador tenha o seu retorno livre.

4.5. Suportes de pedaleiras, pedaleiras e pedais de  cambio e freio:
a) Os suportes, assim como as pedaleiras, podem ser substituidos ou reposicionados.

b) As pedaleiras devem ter um comprimento minimo de 70 mm e maximo de 90 mm, conforme
diagrama 01 .

c) A hastes acionadoras do cambio e freio traseiro podem ser modificados e/ou substituidas.
d) As pedaleiras do tipo dobravel deverao ter incorporado dispositivo de retorno automatico
(mola) a posicao horizontal e as pedaleiras fixas devem possuir as extremidades em formato
semi-esférico em aluminio, nylon ou teflon firmemente fixadas em suas extremidades.

e) As pedaleiras do tipo fixo (sem dispositivo de dobra) devem possuir as extremidades em
formato esférico com um didmetro minimo de 16 mm.

4.6. Rodas e aros:

a) Nao é permitido retirar ou anular o sistema de coxins do conjunto do flange (suporte da
coroa) da transmissao da roda traseira devendo ser mantido original conforme homologado

pelo referido fabricante.

b) As porcas dos eixos das rodas dianteira e traseira terdo de estar travadas por meio de
contrapinos ou pelo uso de porcas autotravantes.

c) Os pesos de balanceamento das rodas sé&o livres e, quando presentes, devem estar
devidamente fixados.

d) As rodas e aros devem ser mantidos com as medidas originais da marca e modelo.

4.7. Transmissao secundaria (coroa / corrente / pin ~ hao):

a) O estado e desgaste desse conjunto sera avaliado e aprovado, ou ndo, em todas as vistorias
técnicas.

b) E proibido o uso de porcas ou parafusos de aluminio para fixacdo da coroa.
c) A parte inferior da corrente de transmissao e a coroa da transmisséo final devem receber um

dispositivo que minimize a possibilidade de contato com partes do corpo do piloto e de terceiros
ainda que acidentalmente, caso a regido ndo seja coberta por carenagem.
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d) O referido dispositivo de protecao, cujo formato € sugerido no diagrama 05, é de construcéo
livre, devendo sua eficiéncia ser evidente e aprovada ap0s avaliacdo quando das Vistorias de
seguranca além de ser regida por dois critérios referente a sua constru¢cao e montagem:

1. Deve proteger a area de risco em causa devendo possuir e garantir uma robustez eficaz e
ainda ser fixada de forma definitiva e eficiente.

2. O material usado na construcao da referida protecéo devera ser nylon, plastico, aluminio
ou materiais compostos como fibra de vidro ou carbono e ndo podem possuir arestas ou
extremidades cortantes.

4.8. Escapamento:

a) Os escapamentos devem ser homologados e fabricados por empresas credenciadas pela
CBM.

b) A extremidade da ponteira do escapamento néo podera ultrapassar a linha perpendicular
tangente a banda de rodagem do pneu traseiro, conforme diagrama 01 .

c) A extremidade da ponteira do escapamento deve terminar em formato arredondado sem
arestas conforme diagrama 04 e os gases expelidos por ela devem ser direcionados para
tras.

4.9. Pneus:

a) E obrigatério o uso de pneus do fabricante da marca PIRELLI.

b) Os representantes da PIRELLI presentes no evento fardo a instalacéo dos referidos pneus
nos aros e dardo assessoria a pilotos e equipes inscritos nas etapas do campeonato.

c) Nao é permitido fazer sulcos extras (frisos) nos pneus ou aprofundamento dos originais.

d) Nao é permitido usar pneus com sulcos com profundidade inferior a 2,5 mm antes do inicio
das provas.

e) Os pneus sO serdo fornecidos a pilotos e equipes apos apresentarem o comprovante da
inscricao para a referida etapa.

f) A venda e distribuicdo dos pneus aos pilotos e equipes sera realizada a partir do sabado
antes do inicio dos treinos oficiais até o domingo.

g) Haverd identificacbes exclusivas nos pneus distribuidos em cada etapa: na banda lateral
direita de cada pneu PIRELLI adquirido, serdo aplicadas, no ato da aquisi¢do, uma
identificacdo exclusiva constando o numeral do referido piloto adquirente e uma 22 marcacéo
exclusiva referente a etapa em curso.

h) E permitido o uso de cobertores térmicos de pneus.

i) O piloto devera fazer o pedido dos pneus ao fornecedor oficial Pirelli por email, logo ap6s
efetuar a sua inscricao.
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j) O fornecedor oficial Pirelli s6 levara para a pista 0os pneus pré reservados, principalmente os
de chuva.
4.10. Suspensao traseira:

a) Os componentes internos do sistema hidraulico do amortecedor, assim como a viscosidade
do Gleo séo de livre preparo e escolha.

b) E permitido o uso de orificio rosqueado, na base do corpo do amortecedor, que permita o
abastecimento e substituicdo do 6leo ou nitrogénio.

c) E permitido o uso de calgos e trabalho na mola do amortecedor.

d) E permitido o uso de acessorios que permitam o uso de cavaletes para suspender a roda
traseira, desde que tenham formato arredondado e sejam fixados ao corpo da balanca por
parafusos embutidos no referido acessorio.

e) A balanca traseira deve ser original da marca e modelo n&do podendo ser alterada em suas
dimensdes inclusive nos furos.

4.11. Suspensao dianteira:

a) O aspecto externo da suspensdao dianteira devera permanecer conforme o modelo original.

b) E permitida a preparacéo dos componentes internos das suspensdes.

c) Nao é permitido incorporar qualquer recurso que permita limitar o curso da suspenséao, que
sera mantida conforme homologada pelo fabricante do referido modelo.

d) A marca, tipo e viscosidade do Oleo séo livres.

4.12. Combustivel:

a) O combustivel é a gasolina ou alcool automotivo, destinado ao consumidor final,
comercializada por agentes e postos de abastecimento, em todo o territdrio nacional, conforme
norma ANP 3009.

b) E proibido adicionar ou acrescentar qualquer tipo de produto ao combustivel.

c) No decorrer das etapas poderao ser recolhidas amostras de prova e contraprova de
combustivel para posterior analise.

d) Podera ser obrigatério o uso de combustivel vendido pela organizacao da etapa.
e) O limite de octanagem da gasolina é de 100 octanas, sem tolerancia.
f) Todos os galGes de combustiveis das equipes devem ser metalicos e de capacidade maxima

de 50 litros. Os galdes com mais de 20 litros devem ter suporte que mantenha a torneira a 1
metro do chdo e uma bandeja para retencdo de possiveis vazamentos.
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4.13. Freios:

a) O cilindro-mestre e pinca do freio dianteiro permanecem originais, sem qualquer tipo de
alteracao, conforme homologado pelo fabricante do referido modelo.

b) As pastilhas ou sapatas de freio sao de livre escolha, assim como o fluido de freio.

c) As linhas hidraulicas ou flexiveis dos freios podem ser substituidas desde que estes sejam
guiados de modo a nao produzirem saliéncias pronunciadas no seu trajeto entre a bomba
hidraulica e pin¢a dos freios.

4.14.Carenagens:
a) As carenagens devem ser homologadas.
b) A carenagem, o para-lama dianteiro e a rabeta sdo de uso obrigatério.

c) A bolha ou para-brisa da carenagem frontal é livre, devendo ser incolor, transparente e de
material ndo cortante como o vidro.

d) Nao é permitido o uso de carenagens que se apresentem comprometidas visualmente com
rachaduras e/ou quebras e em mau estado de conservacéo, incluindo sua pintura.

e) A carenagem frontal (principal) deve ser construida em duas pec¢as de modo que a parte
inferior possa ser retirada independentemente da parte frontal. A carenagem é fixada a seus
suportes, e entre si, exclusivamente por parafusos metalicos de cabeca chata ou arredondada
do lado externo.

f) A parte mais avancada da carenagem frontal ndo podera ultrapassar uma linha imaginaria
tracada perpendicularmente ao solo e tangenciando a superficie do pneu dianteiro, conforme
diagrama 02, e a largura maxima néo podera ser superior a 600 mm, conforme diagrama 03

g) A fim de evitar acionamento acidental das manetes de freio e embreagem em caso de toque
entre motocicletas, recomenda-se que suas extremidades néo fiqguem para fora da carenagem.

h) A largura méxima da rabeta ndo podera exceder 450 mm, conforme diagrama 03

i) Nenhum ponto da rabeta podera ser mais elevado do que 150 mm em relacdo ao assento,
conforme diagrama 02.

j) A parte inferior da carenagem central ou quilha devera ser construida em uma Unica peca e
em forma de reservatério, de modo a poder reter, em caso de quebra de motor, a soma da
capacidade de 0leo e agua do motor. As bordas do anteparo traseiro e dianteiro do
compartimento de contencéo de fluidos devem ter no minimo 80mm de altura e a parede do
anteparo traseiro deve ter um angulo fechado com mais de 90° conforme diagrama 06

k) A parte inferior ou quilha da carenagem deve ter incorporados dois (2) furos cegos de no
méaximo 25 mm de didmetro. Tais furos deverdo ser mantidos fechados, em condi¢des de
tempo seco, s6 podendo ser abertos, em caso de competicdo sob chuva, apds autorizagcéo
prévia do Diretor de Prova.

) E permitido o uso de péara-lama traseiro, desde que sua fixagdo ao garfo da suspensio
traseira seja considerada segura pelo Comissario Técnico.
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m) Todas as bordas expostas da carenagem e bolha devem ser arredondadas com um raio de,
no minimo, 4 mm.

n) E permitido o uso de acessorios instalados nas laterais da motocicleta, para protecéo, do
tipo slider desde que nao sejam de material metélico, tenham formato cilindrico com a borda
externa arredondada (sem arestas) e tenham no méximo 40 mm de comprimento externo (para
fora da carenagem) conforme diagrama 01 . A fixacdo desses acessorios ao chassis e fixados
com parafusos embutidos no proprio acessorio.

0) A distancia livre da parte inferior da quilha da carenagem ao solo deve ser de no minimo 100
mm sem o peso do piloto, conforme diagrama 02.

p) A pintura e os grafismos das carenagens devem reservar um espaco de 600 cm? de cada
lado para os patrocinadores do Novo Campeonato Brasileiro de Motovelocidade.

4.15. Chassis:

a) O chassis na sua totalidade permanece original, conforme homologado pelo fabricante do
referido modelo, sem qualquer alteracdo em sua geometria e dimensdes, sendo permitido
retirar(cortar e limar) suportes de acessorios nao utilizados em pista, desde que nao prejudique
a estrutura do chassis.

b) Todo chassis devera ser documentado com o CERTIFICADO de REGISTRO e
LICENCIAMENTO de VEICULO, ou com a nota fiscal da motocicleta, emitida por
concessionario, com a numeracao original completa do fabricante aparente e legivel ou, em
caso de motocicletas compradas em leildes sera obrigatorio & apresentacdo da NOTA FISCAL
de compra do referido Leiloeiro, com uma CARTA de LIBERACAO do VEICULO CARIMBADA
pelo DETRAN onde o referido chassis foi comprado € no minimo com os quatro (04) altimos
numeros do fabricante gravados no chassis LEGIVEIS. Em caso de substituicido do chassis, o
piloto ou equipe se obriga a apresentar a vistoria técnica da CBM a referida motocicleta
completamente montada acompanhada da Nota Fiscal de compra do chassis, procedente de
uma revenda autorizada da referida marca, em territério Nacional.

4.16. Tanque e linhas de gasolina:

a) O tanque de gasolina podera ser substituido por similar ao original e de fabricacdo nacional.
Esta substituicdo depende de aprovacéo na vistoria de seguranca.

b) As abas de acabamento esquerda e direita do tanque de gasolina fixadas, originalmente, no
tanque, podem ser retiradas.

c) As mangueiras de ventilacdo do tanque sdo mantidas e direcionadas para o fundo da
carenagem inferior, na area de retencéo de fluidos do motor.

d) E permitido usar e/ou acrescentar filtros de gasolina ao sistema de alimenta¢éo do motor.

e) Dispositivos do tipo engate rapido podem ser usados nas linhas de alimentacé&o e retorno do
sistema.
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4.17. Pesos minimos:

a) Os pesos minimos das diferentes motocicletas sao listados nas normas técnicas especificas
de cada categoria.

b) Os pesos minimos das motocicletas sdo determinados em kg.

c) O peso total da motocicleta incluindo combustivel, &gua do radiador e lubrificantes, em
hipdétese alguma e a qualquer momento (treinos e corrida) ndo devera ser inferior ao minimo
descrito na planilha de sua categoria, com zero porcento de tolerancia.

d) E permitido acrescentar lastro as motocicletas, caso estas estejam abaixo do peso minimo
para a categoria. O lastro devera ser metalico e fixado ao chassis da motocicleta por meio de
parafusos.

e) Os limites de pesos por categoria poderao ser revistos, durante o campeonato, inclusive ser
diferenciados para cada modelo, a critério da CBM.

f) As motocicletas serdo pesadas na condicdo em que ingressarem na area de Box. No
procedimento de pesagem, as motocicletas escolhidas serdo pesadas na exata condicdo em
gue terminarem a corrida ou treino, sem acrescentar ou adicionar qualquer tipo de fluido ou
artefato as referidas motocicletas.

4.18. Motor:

a) A capacidade cubica do motor ndo podera exceder o limite homologado para a categoria.

b) A poténcia medida no dinamdmetro oficial da CBM, quando das vistorias apds treinos e
provas, nao podera exceder o limite homologado para a categoria.

c) Os limites de poténcia por categoria poderdo ser revistos, durante o campeonato, inclusive
ser diferenciados para cada modelo, a critério da CBM.

d) Bujoes, tampas de abastecimento de 6leos, filtros de 6leo externos assim como todos 0s
parafusos de fixacéo dos circuitos externos de lubrificacéo e arrefecimento deveréo estar
travados e lacrados.

4.19. Instrumentos:

a) O uso do conta-giros em bom funcionamento € obrigatério, sendo a marca e tipo do referido
instrumento livres, assim como o uso de instrumentos de monitoramento do sistema elétrico

e/ou mecanico.

b) O painel de instrumentos € livre.

4.20. Radiadores de agua e de 0leo:
a) Nao é permitido substituir, modificar, reposicionar ou adicionar radiadores de 6leo. O

radiador de agua pode ser aumentado ou adicionado radiador de agua auxiliar, a instalacéo
deve ser aprovada na vistoria.
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b) As mangueiras do sistema de refrigeracdo do motor (agua) podem ser substituidas por
outras similares se especificas para esse fim e suas extremidades fixadas por abracadeiras
metalicas.

c) O ventilador do radiador de agua pode ser retirado assim como a tela de protecéo, sensor de
temperatura, interruptor térmico de acionamento do ventilador e a valvula termostética inerente
ao sistema de refrigeracao.

d) O reservatério expansor do sistema de refrigeracdo ndo podera ser eliminado, porém podera
ser reposicionado ou substituido por similar desde que sua capacidade interna seja igual ou
maior que o referido reservatorio original. O tubo de respiro do reservatorio expansor deve
terminar na quilha da carenagem inferior, area destinada a contencédo de vazamentos de
fluidos do motor.

e) Nao é permitido o uso de qualquer solucao ou aditivo no sistema de refrigeracédo, que usara
exclusivamente agua (H20).

f) E autorizado a mistura de alcool etilico & agua.

4.21. Itens que podem ser substituidos ou alterados

a) Instrumentos, e seus respectivos cabos e fiagoes.

b) Punho de acelerador.

c) Chave geral original da ignicao

d) Qualquer marca e tipo de lubrificante para motor, freio e suspensao.
e) Qualquer marca e tipo de vela de ignigéo.

f) Os pesos de balanceamento das rodas podem ser descartados, substituidos ou adicionados.

4.22. Itens que podem ser removidos

a) Equipamentos elétricos e mecanicos, e seus respectivos cabos e fiacdes que nao sejam de
uso obrigatdrio.

b) Ventilador do radiador e pegas correlatas, protetor de corrente de transmissao (se néao for
integrada ao para-lama traseiro), interruptores de freio e embreagem, termostato do radiador e
pecas correlatas.

4.23. Itens de remocéao obrigatoria

a) Suportes de capacetes e fixadores de bagagem e espelhos retrovisores.

b) Placa da licenca e suporte, estojo de ferramentas.

c) Suportes e pedaleiras do garupa, cavalete central e lateral.

d) Alcas de seguranca do garupa.
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e) Farol, lanterna traseira, piscas, velocimetro e pecas correlatas.

4.24. Itens proibidos

a. Nao é permitido o uso de titanio em pecas e ou componentes do chassi, guidao, eixo da
balanca da suspensao traseira eixo das rodas ou que nao sejam homologadas pelo fabricante
das referidas marcas e modelo.

b. N&o € permitido o uso de aluminio ou suas ligas para o0s eixos das rodas, eixo da balanca.

c. Nao é permitido o uso de qualquer peca ou prote¢do que contenha amianto.

d. N&o é permitido o uso de qualquer lubrificante, combustivel, fluido, solu¢éo ou aditivo que
contenha metanol.
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5. Categoria 125 cc 4t

Normas Técnicas Especificas

Motocicletas desta categoria, embora sejam originalmente homologadas e comercializadas
sem carenagem integral, s6 poderao participar deste campeonato se equipadas com este item
aerodinamico conforme previsto e descrito neste regulamento.

Motos produzidas por empresas com rede de concessionarias no Brasil, aprovadas pela CBM.

Limite de poténcia - Limite de cilindrada - Peso mi  nimo

14,0 hp - 129 cc - 90 kg

5.1. Pneus:

5. Cada concorrente (piloto) podera usar no maximo, dois pares (2 dianteiros e 2 traseiros) de
pneus da marca PIRELLI. Fornecidos pelo fabricante em cada etapa,;

5.2. Freios:

a) E permitido o intercAmbio de pecas de um mesmo fabricante a fim de equipar com sistemas
de freio a disco as motocicletas originalmente equipadas com freio dianteiro a tambor.

5.3. Motor:

a) A preparacao do motor € livre.

b) Carburador livre.

c) E permitido efetuar mudangas no motor a fim de reduzir a cilindrada original da moto,
visando seu enquadramento na capacidade cubica maxima permitida.

5.4. Rodas e aros:

a) As rodas e aros sao livres, desde que mantenham as medidas originais do fabricante e
modelo da motocicleta.
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6. Categoria 250 cc 4 t

Normas Técnicas Especificas

Motocicletas desta categoria, embora sejam originalmente homologadas e comercializadas
sem carenagem integral, s6 poderao participar deste campeonato se equipadas com este item
aerodinamico conforme previsto e descrito neste regulamento.

Motos produzidas por empresas com rede de concessionarias no Brasil, aprovadas pela CBM.

Limite de poténcia - Limite de cilindrada - Peso mi  nimo

30,0 hp - 256 cc - 120 kg

6.1. Pneus:

a) Cada concorrente (piloto) podera usar no maximo, dois pares (2 dianteiros e 2 traseiros) de
pneus da marca PIRELLI. Fornecidos pelo fabricante em cada etapa,;

6.2. Freios:

a) E permitido o intercAmbio de pecas de um mesmo fabricante a fim de equipar com sistemas
de freio a disco as motocicletas originalmente equipadas com freio dianteiro a tambor.

6.3. Motor:

a) A preparacao do motor € livre.

b) Carburador / injegéo livre.

c) O CDI / centralina original podera ser substituido.

6.4. Fabricante e Modelo

Honda Twister 250
Kasinski Comet 250
Kasinski GTR 250
Kawasaki Ninja 250
Shineray SY 200 11l
Shineray SY 200.5
Yamaha Fazer 250
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7.1. Categoria 600 Sport (com carenagem)

Normas Técnicas Especificas

Categoria 600 Sport: Motocicletas desta categoria, ainda que sejam originalmente
comercializadas sem carenagem integral, s6 poderao participar deste campeonato se
equipadas com este item aerodinamico homologado pela CBM conforme previsto e descrito
neste regulamento.

Limite de poténcia - Limite de cilindrada - Peso mi  nimo

95,0 hp - Conforme modelo - 160 kg

7.1.1 Categoria 600 Sport — Modelos aprovados

Fabricante e Modelo

Ducati Monter 695 — cilindrada maxima 720cc

Honda CB 600 Hornet — cilindrada maxima 620cc

Kasinski Comet 650 R — cilindrada maxima 675cc

Suzuki Bandit 650 — cilindrada maxima 675cc

Triumph Street Triple 675 — cilindrada maxima 700cc

Yamaha FZ 6 — cilindrada maxima 620cc

Kawasaki Z 750 — cilindrada méxima 760cc

7.1.2. Pneus:

a) Serdo usados pneus do fabricante da marca PIRELLI, fornecedor oficial e exclusivo de
pneus para todas as categorias do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade;

b) Cada concorrente (piloto) podera usar no maximo, dois pares (2 dianteiros e 2 traseiros) de
pneus da marca PIRELLI. Fornecidos pelo fabricante em cada etapa,;

c) Pneus de chuva serdo da marca PIRELLI e cada concorrente podera adquirir até 2 pares por
evento e podem ser adquiridos em qualquer etapa do Campeonato ainda que ndao usados
nessa etapa.

d) Pneus de chuva s6 poderéo ser usados durante os treinos e corrida apos o Diretor de Prova
declarar condicdo de chuva.

7.1.3. Motor:

a) A preparacao do motor ¢€ livre.

b) Sistema de Injecdo ou carburacao séao livres.

c) A centralina original podera ser substituido por centralina homologado pela CBM.
7.1.4. Rodas

a) As rodas deverao ser originais ou substituidas por rodas homologadas pela CBM.
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7.2 Categoria 600 Street (sem carenagem)

A aparéncia da motocicleta pronta para competicdo obrigatoriamente deve ser o0 mais préximo
possivel ao modelo original disponivel e comercializado ao publico salvo alteracfes e
modificacdes previstas e autorizadas neste regulamento.

Todos os itens ndo mencionados e nao descritos neste regulamento, obrigatoriamente terdo de
ser mantidos originais conforme produzidos e homologados pelo fabricante sem qualquer tipo
de alteracdo, modificacdo ou substituicao.

Normas Técnicas Especificas

Limite de poténcia - Limite de cilindrada - Peso mi  nimo

95,0 hp - Conforme modelo - 175 kg

7.2.1 Categoria 600 Street — Modelos aprovados

Fabricante e Modelo

Ducati Monter 695 — cilindrada maxima 720cc
Honda CB 600 Hornet — cilindrada maxima 620cc
Kasinski Comet 650 R — cilindrada maxima 675cc
Suzuki Bandit 650 — cilindrada maxima 675cc
Triumph Street Triple 675 — cilindrada maxima 700cc
Yamaha FZ 6 — cilindrada maxima 620cc

Kawasaki Z 750 — cilindrada maxima 760cc

7.2.2. Telemetria:

a) Nao é permitida a instalagédo e uso de equipamentos de telemetria nas motocicletas
b) Informacdes nao poderao ser transmitidas da ou para a motocicleta enquanto em movimento

7.2.3. Sistema elétrico:

a) E obrigatdrio o uso da fiagéo elétrica original homologada pelo fabricante da motocicleta e
em hipotese alguma € permitida qualquer alteracéo, cortes e ou emendas, somente poderéo
ser desconectadas tomadas e conectores dos equipamentos desnecessaria ao funcionamento
e controle do motor previstos e autorizados por este regulamento.

b) O motor de partida &, obrigatoriamente, mantido e devera funcionar sempre que solicitado
seu acionamento, inclusive apds a corrida enquanto a motocicleta permanecer em parque
fechado, apds o término do treino oficial cronometrado ou da prova.

c) O circuito de carga (alternador, regulador / retificador de voltagem e bateria),
obrigatoriamente, deve ser mantido conforme original e homologado pelo fabricante da
motocicleta. Este circuito ndo podera ser acrescido de qualquer dispositivo que o interrompa,
devendo ser mantido ligado e permanecer funcionando, sempre que 0 motor estiver
funcionando.

d) Os piscas, buzina, lanterna traseira e suporte, comando de luzes, interruptores de freio,
interruptor da embreagem, interruptor do cavalete lateral e pecas correlatas a estes itens,
obrigatoriamente, devem ser desligados e retirados.
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e) E obrigatério que a chave de igni¢do original seja mantida em seu local de origem e que sua
funcéo (liga desliga geral) seja mantida funcionando na integra.

f) A bateria € de uso obrigatorio e seu local de instalacdo devera ser mantido o original, porém
a marca da bateria € de livre escolha, desde que do tipo selada, (sem manutencdo) e com as
mesmas especificacdes do modelo homologado para a motocicleta.

7.2.4. Corta motor:

a) O interruptor do corta motor € obrigatorio e deve estar instalado no guidéao, no lado interno
da manopla direita ou esquerda de modo a poder ser acionado, sem que as maos sejam
retiradas das manoplas.

7.2.5. Guidéao / Direcao:

a) O guidao pode ser substituido por outro de livre escolha, porém, obrigatoriamente, devera
ser peca de marca adquirida no comeércio de motopecas e fixado em seu suporte original na
mesa.

b) E permitido o uso de adaptador se necessario.

c) O guidéo tera, obrigatoriamente, o comprimento minimo de 450 mm, medido entre suas duas
extremidades

d) E obrigatério que as duas extremidades (esquerda e direita) do guiddo terminem em formato
arredondado em aluminio, nylon ou teflon obrigatoriamente, fixadas firmemente as
extremidades do guid&o.

e) Obrigatoriamente, todos os componentes fixos ao sistema de direcao terdo que ter seu
funcionamento livre, sem qualquer tipo de obstrucdo e ou interferéncia de outros componentes,
sendo seu movimento, exclusivamente, limitado pelos dois batentes da direcao.

f) A mesa superior e a inferior da direcao, obrigatoriamente, permanecem as originais, sem
qualquer alteracdo porem abracadeiras e parafusos de fixacdo do guidao original podem ser
modificados.

g) N&o sédo permitidas soldas, desempenos ou qualquer outro tipo de conserto e ou
recuperacédo do guidao

7.2.6. Acelerador e Manetes (freio e embreagem):

a) As manetes (embreagem, freio) sao de livre escolha, porém é obrigatorio que as suas
extremidades terminem em forma de esferas com espessura minima de 14 mm. As referidas
extremidades arredondadas obrigatoriamente devem ser parte integral das

manetes.

b) O suporte da manete de embreagem e referidas manetes podem ser substituidas por outras
nao originais, porem o suporte e sua referida manete devem ser pecas casadas entre si e 0S
referidos suportes devem poder ser substituidas, sem a necessidade da retirada das manoplas.
c) N&o é permitido o uso de manetes quebradas, serradas empenadas ou emendadas.

d) Nao sera permitido substituir o acelerador original por outro de outro tipo.

e) E obrigatério que o punho do acelerador tenha o seu retorno livre e garantido.

7.2.7. Suportes de pedaleiras, pedaleiras e pedais  de cambio e freio :

a) As pedaleiras, suportes das pedaleiras e pedais de freio e cambio sdo de livre escolha
porém, obrigatoriamente, devera ser peca de marca adquirida no comércio de motopecas.
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7.2.8. Rodas e aros:

a) Os aros das rodas originais, homologadas pelo fabricante do referido modelo, ndo poderao
sofrer qualquer alteragdo e ou modificagdo ou serem substituidas por outras similares ndo
originais.

b) Os eixos das rodas traseira e dianteira, obrigatoriamente, permanecem originais, conforme
homologado pelo fabricante do referido modelo.

c) As porcas dos eixos das rodas dianteira e traseira, obrigatoriamente, terdo de estar travadas
por meio de contrapinos ou pelo uso de porcas autotravantes.

d) Os pesos de balanceamento das rodas sao livres, porém, caso ndo sejam suprimidos,
devem estar devidamente fixados (colados) com seguranca.

e) Os rolamentos retentores e guarda-pds dos eixos das rodas séo de livre escolha, desde que
mantidas suas dimensoes e especificagdes originais.

O dispositivo elétrico acionador de velocimetro pode ser desativado ou retirado.

7.2.9. Sistema de refrigeracao do motor:

a) O radiador, obrigatoriamente, permanece original, ndo podendo sofrer qualquer tipo de
alteracdo ou substituicdo e ou reposicionamento.

b) O dispositivo de ventilagcdo forcada (ventilador) pode ser retirado, assim como a tela de
protecdo e pecas de acabamento correlatas.

c) O termostato, assim como sensores de temperatura e interruptores de acionamento do
ventilador podem ser retirados do sistema de refrigeracao.

d) Obrigatoriamente sé esta autorizado o uso exclusivo de agua (H20) sem qualquer aditivo no
sistema de refrigerardo do motor. Em casos extremos de temperatura, o Diretor de prova pode
autorizar o uso de uma mistura de &lcool etilico & agua do sistema de refrigeragéo.

e) O uso do reservatoério expansor é obrigatorio podendo ser reposicionado e ou substituido
desde que sua capacidade seja igualou superior ao original do referido modelo.

f) O tubo de respiro do reservatorio expansor deve terminar no fundo da quilha da carenagem,
area destinada para conter possiveis vazamentos de 6leos e fluidos da motor.

g) Todas as conexdes das mangueiras do sistema de refrigeracao, obrigatoriamente, devem
ser fixadas com abracadeiras metalicas.

7.2.10. Transmissao secundaria (coroa / corrente /  pinh&o):

a) O conjunto da transmisséo final (corrente coroa e pinh&o) € livre porem o passe da corrente
de transmissao deve ser mantido o homologado ao modelo

b) N&o é permitido o uso de soldas nas coroas de transmissao.

c) E proibido o uso de porcas ou parafusos de aluminio para fixagédo da coroa.

d) Nao é permitido retirar ou anular os coxins do conjunto do flange (suporte da coroa) de
transmisséo da roda traseira.

e) O uso do protetor da corrente da transmissao € obrigatorio porem pode ser reposicionado de
modo a abrigar a corrente de transmissdo com os diferentes tamanhos das coroas da
transmissao A tampa do pinhdo da transmissdo secundaria € obrigatoriamente mantida

f) E obrigatdrio o uso de protetor fixado & balanca posicionado de modo a cobrir a entrada da
corrente de transmissao nos dentes da coroa da transmissao final de modo a evitar qualquer
contato com o piloto em caso de acidente.

7.2.11. Escapamento:

a) O escapamento pode ser substituido, mas deve manter a forma do original do modelo.
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b) N&o é permitido envolver ou cobrir com qualquer material total ou parcial qualquer parte do
escapamento.

c) O limite maximo de ruido ndo pode ultrapassar o valor de 110 dB/A com tolerancia de +
3dB/A, com o motor funcionando rotagdo de 7.500 (RPM).

7.2.12. Pneus:

a) E obrigatério o uso de pneus do fabricante da marca Pirelli, fornecedor oficial do
campeonato.

b) Cada concorrente (piloto) podera usar no Maximo, 02 pares (2 dianteiros e 2 traseiros) de
pneus por evento.

c) Os pneus serdo obrigatoriamente tipo DOT exatamente das mesmas dimensodes
homologadas pelo fabricante:

d) Nao é permitido fazer sulcos extras (frisos) nos pneus e ou aprofundamento dos mesmos
e) E permitido o uso de cobertores térmicos de pneus.

7.2.13. Suspensao traseira:

a) E obrigatério o uso do amortecedor (amortecedor e mola) original e homologado pelo
fabricante deste modelo, porem € permitido a modificacéo interna assim como a substituicdo do
Oleo

b) Os pontos de fixacdo deverdo permanecer os originais homologados pelo fabricante sem
qualquer modificacao ou alteracao.

c) E permitido o uso de calgo na mola do amortecedor.

7.2.14. Suspensao dianteira:

a) Os tubos da suspenséo (cilindros internos e externos) permanecem, obrigatoriamente,
originais, conforme homologado pelo fabricante do referido modelo.

b) N&o é permitido substituir as molas internas da suspensao dianteira originais e homologadas
pelo fabricante deste modelo e em hipotese alguma néo poderédo ser modificadas

c) E permitido o uso de calgos nas molas internas da suspenséo dianteira.

d) O curso da suspenséo, obrigatoriamente, ndo podera ser inferior a homologada pelo
fabricante do referido modelo.

e) Nao é permitido o preparo, substituicdo e ou alteracdo interna de componentes do sistema
hidraulico (valvulas).

f) O volume e tipo de 6leo da suspensao sao de livre escolha.

g) Os pontos de fixacdo dos tubos da suspensdo as mesas superior e inferior da direcédo é de
livre escolha.

7.2.15. Sistema de injecdo de combustivel programad  a:

a) O sistema de injec&o obrigatoriamente, permanece original conforme homologada pelo
fabricante, sem qualquer substituicdo e ou modificacdo mecéanica ou eletrénica assim como e
proibido de se instalar ou incorporar qualquer outro tipo de equipamento intercalado ao sistema
elétrico eletrénico deste componente. E obrigatorio o desligamento do inclinometro.

b) A bomba de gasolina e o regulador de presséo obrigatoriamente permanecem originais sem
qualquer modificacédo ou alteracdo conforme homologado pelo fabricante.
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7.2.16. Caixa do filtro de ar e dutos de admisséao:

a) Em hipotese alguma, a caixa do filtro de ar pode ser alterada e ou modificada interna ou
externamente incluindo seus pontos de fechamento e fixag&o originais.

b) O elemento filtrante é livre, podendo ser retirado ou substituido

c) O sistema de ar secundario e a respectiva valvula PAIR podem ser desativados na sua
totalidade.

d) O orificio de drenagem da caixa do filtro de ar deve permanecer fechado conforme original.
e) Os gases de respiro do motor, obrigatoriamente, devem ser descarregados diretamente no
interior da caixa do filtro de ar conforme sistema original.

f) Em caso de retirada do sistema de suprimento secundario de ar o orificio de encaixe da
mangueira de alimentacdo de ar da valvula solendide de controle PAIR deve ser totalmente
selada.

7.2.17. Combustivel:

a) O combustivel é vendido pela organizacdo do evento, em parque fechado.

b) E proibido adicionar ou acrescentar qualquer tipo de produto, que venha alterar a férmula e
composicao original do combustivel conforme norma ANP 309.

c) Durante e no decorrer das etapas poderado ser recolhidas amostras de prova e contra prova
de gasolina dos tanques de gasolina das motocicletas inscritas para analise de combustivel.

7.2.18. Freios:

a) Os cilindros mestres e pingas dos freios traseiro e dianteiro, assim como os discos de freio
devem permanecer originais conforme homologacéao do fabricante.

b) Nao é permitida a substituicdo das mangueiras hidraulicas ou flexiveis originais.

c) Os interruptores de acionamento da luz de freio devem ser retirados.

d) As pastilhas de freio séo de livre escolha, assim como o fluido de freio.

e) Nao é permitido instalar e ou adicionar sistemas de tomadas de ar que permitam maior
refrigeracao dos discos, pingas e pastilhas dos freios.

7.2.19. Carenagens:

a) E proibido o uso de carenagem integral ou bolha, devendo ser mantida o farol original da
motocicleta, que pode ser substituido por peca em fibra no mesmo formato, ou pela peca
homologada pelo Racing Festival. Caso a frente ndo seja de fibra, o farol deve ser coberto com
filme adesivo opaco.

a) E obrigatério o uso de uma quilha fechada, tipo bandej&o, para evitar a queda de fluidos do
motor na pista em caso de vazamento.

a) O para-lama dianteiro deve ser usado o original ou replica do mesmo com total semelhanca
incluindo suas dimensdes originais homologadas pelo fabricante da motocicleta, porem pode
ser fixado no maximo até 15 mm acima da localizagcéo do original de forma a oferecer uma area
maior para acomodacédo de cobertor térmico para pneu.

a) A frente e a quilha em hipotese alguma pode apresentar sinais visiveis de sua estrutura
comprometida como rachaduras, quebras desgastes em seus pontos de fixacdo e ou mau
estado de conservacéao incluindo a pintura.

a) Devido a exposicao das laterais do motor deste modelo € obrigatoria a instalacao de
equipamentos de protecao do tipo slider, proibido material metalico, e tenham formato cilindrico
com as bordas externas chanfradas ou arredondadas e tenham no maximo 40 mm de
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comprimento. A fixacdo destes equipamentos obrigatoriamente serd ao motor com parafusos
embutidos no préprio acessorio.

7.2.20. Chassi:

A) Obrigatoriamente o chassi permanece original conforme produzido e homologado pelo
fabricante do referido modelo, sem qualquer alteracdo ou modificag&o.

b) Todo chassi obrigatoriamente, devera manter a numeracao original do fabricante aparente e
legivel.

c) Os suportes do motor originais e homologados pelos fabricantes dos referidos modelos
obrigatoriamente permanecem sem qualquer alteracdo ou modificacao

d) E permitido retirar os suportes de pecas e acessoérios nao utilizados e desnecessarios para
uso em pista, tendo como exemplo: suporte fixacdo de alcas de seguranca, suportes de piscas,
suporte interruptor freio traseiro, travas de capacete lanterna traseira etc.

e) O cavalete lateral é, obrigatoriamente, retirado junto com o referido interruptor

7.2.21. Tanque e linhas de gasolina:

a) O tanque de gasolina incluindo sua tampa permanecem, obrigatoriamente, originais,
conforme homologado pelo fabricante do modelo, sem qualquer alteracao, assim como sua
fixacéo.

a) As mangueiras de ventilagdo do tanque sao, obrigatoriamente, mantidas e guiadas para a
area de contencdao de fluidos na carenagem inferior (quilha)

b) O sensor de nivel de combustivel pode ser mantido desconectado.

a) O registro ou torneira do tanque permanece conforme a original referente ao modelo sem
qualquer modificac&o E livre, o uso de filtros no sistema de alimentac&o do motor.

7.2.22. Motor:

a) Todos os motores obrigatoriamente deveram permanecer sem qualquer modificacao e
alteracdo conforme originalmente homologados pelo fabricante.

b) E obrigatério que o parafuso de drenagem de 6leo do motor seja fixado com freno de arame
como seguranca

c) E permitido substituir as molas da embreagem.

d) Os discos de friccao e separadores da embreagem podem ser substituidos por similares de
marcas nao originais.

e) O interruptor da manete de embreagem pode ser retirado.

f) A tampa de abastecimento do 6leo do motor é obrigatoriamente, fixada com freno de arame
como seguranca.

7.2.23. Cambio:
a) Todos os componentes do cambio devem permanecer sem qualquer modificagéo e ou
alteracdo conforme originalmente homologado pelo fabricante.

7.2.24. Painel instrumentos:

a) O painel de instrumentos original ndo pode ser substituido.
b) O velocimetro, obrigatoriamente, deve ser anulado no painel de instrumentos original.

63



7.2.25. Sistema de Ignicao:

a) O Mdédulo de Controle do Motor (ECM) obrigatoriamente deve permanecer original sem
qualquer alteragcédo ou modificagéo e sem qualquer outro equipamento extra ndo homologado
intercalado em seu sistema elétrico de entrada ou saida do referido modulo.

b) O rotor de gerador de pulsos ndo podera ser reposicionado, modificado ou substituido.

a) O gerador de pulsos permanece original sem qualquer modificacao fixado em seu
posicionamento original.

b) E permitido a substituicio dos cabos de vela, supressores de velas e velas de ignicao.

a) Nao é permitida a inclusédo, no circuito de ignicdo, de quaisquer equipamentos extras nao
homologados pelo fabricante desta motocicleta.

7.2.26. Proibicdes:

a) Todos os componentes e itens da motocicleta, ndo mencionados nos artigos deste
regulamento técnico, obrigatoriamente, devem permanecer originais, conforme homologados
pelo fabricante do referido modelo.

b) Fica terminantemente, proibido: substituir, limar, desbastar, polir ou retirar qualquer item ou
material, de qualquer componente do motor ou da motocicleta, ndo mencionado e descrito
neste regulamento técnico
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8. Categoria Superbike (SBK) e Super Sport (SS)
Normas Técnicas Especificas

Os modelos das motocicletas permitidas a participarem do Campeonato na categoria
Superbike e Super Sport sdo as constantes da lista FIM das respectivas categorias.

8.1 Moto

A aparéncia da motocicleta pronta para competicdo deve ser o mais fiel e aproximado possivel
das marcas e modelos originais disponiveis e comercializados ao publico.

Todas as motocicletas aceitas nesta categoria devem ter motorizacdo 4 T, apropriadas para
uso urbano e comercializadas com representante e assisténcia técnica no Brasil.

Na categoria Superbike (SBK) a potencia maxima sera de 175 hp.

Na categoria SuperSport (SS) a poténcia maxima sera de 130 hp.

Todos os itens ndo mencionados e nao descritos neste regulamento terdo de ser mantidos
originais conforme produzidos e homologados pelos respectivos fabricantes das motocicletas,
sem qualquer tipo de alteracdo, modificacdo ou substituicao.

8.2. N° de cilindros — Cilindrada - Peso minimo - M otorizacéo

2 cilindros - 1200 cc - 168 kg - 4 Tempos

2 e 3 cilindros - De 650 cc a 1000 cc - 162 kg - 4 Tempos
4 cilindros - De 600 cc a 1000 cc - 162 kg - 4 Tempos

8.3. Titanio

a) Nao é permitido o uso de titanio em pecas e/ou componentes do chassi, guidado, eixo da
balanca da suspensdao traseira e eixos das rodas ou que ndo estejam homologadas pelo
fabricante das referidas marcas e modelos.

b) Nao é permitido o uso de aluminio ou suas ligas para os eixos das rodas, eixo da balanca,
porém, o uso de titdnio é permitido em porcas e parafusos.

8.4. Telemetria

a) Informacdes poderao ser transmitidas por qualquer via da equipe para a motocicleta ou da
motocicleta para a equipe.

b) Dispositivos de transmisséo de dados e/ou imagem a partir da motocicleta podem ser
usados pela organizacao do evento.

c) Dispositivos do tipo LAP TIMING ndo podem, em hipétese alguma, ter seus resultados
confrontados com resultados dos equipamentos oficiais ou causar qualquer tipo de
interferéncia na transmissao de dados dos equipamentos da organizagéo do evento.

d) Sao permitidos dispositivos de captacéo e registro de dados dinamicos da motocicleta
(comportamento de suspensdes, motor, dados de GPS) para posterior leitura, nos boxes.
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8.5. Pesos minimos das Motocicletas
a) Os pesos minimos das motocicletas sdo determinados em Kg.

b) O peso minimo permitido para cada marca de motocicleta é demonstrado na planilha exibida
acima, neste Regulamento Técnico.

c) O peso total da motocicleta (incluindo o tanque de gasolina), em hip6tese alguma e a
qualquer momento no decorrer da(s) etapa(s) do Campeonato deve ser inferior ao minimo
descrito naquela planilha, com 0% de tolerancia.

d) No procedimento de pesagem, quando da Vistoria Técnica ao final da corrida ou treino, as
motocicletas escolhidas serdo pesadas na exata condicdo em que terminarem a corrida ou
treino sem acrescentar ou adicionar qualquer tipo de fluido ou artefato as referidas
motocicletas.

8.6. Reservatorio suplementar

a) E obrigatério o uso de um reservatdrio suplementar ao sistema de respiro do tanque de
gasolina, que devera ser fixado em local de facil acesso para inspecao, com capacidade
minima de 250 cc.

b) O sistema de recuperacéo de gases do motor das motocicletas originalmente equipadas e
homologadas com este sistema pode ser desativado e/ou suprimido.

8.7. Chassis

a) E permitido alterar ou substituir a parte traseira removivel do chassis por peca que utilize os
mesmos pontos de fixacdo e mantenha a estética original da moto.

b) As partes expostas do chassis podem ser protegidas com acessorios fabricados em
materiais compostos desde que estes reproduzam o formato original da referida parte coberta e
estejam fixados com seguranga.

8.8. Suspenséo dianteira

a) O conjunto de garfos da suspenséao dianteira € livre.

8.9. Amortecedor traseiro

a) O conjunto do amortecedor traseiro (amortecedor e mola) é livre, mantendo-se os pontos de
fixacdo do conjunto do amortecedor assim como tirantes e linques originais conforme
homologado pelos fabricantes do referido modelo.

8.10. Freios

a) Os discos de freios podem ser substituidos por outros ndo originais da marca e modelo da
motocicleta, porém, o didametro permanece o mesmo dos originais substituidos e devem ser de
material ferroso.
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b) E permitido substituir a bomba do freio dianteiro por outra similar.

c) Nao é permitido o uso de sistemas hidraulicos em que uma das pincas de freio seja
alimentada por outra. As pingas deverdo ser alimentadas por linhas hidraulicas independentes
de uma das duas (02) formas a segquir:

1 Duas linhas independentes diretas da bomba do freio para cada uma das pincas.

2 Uma linha Unica de saida da bomba do freio com uma bifurcacéo fixada a mesa inferior da
direcdo com duas saidas independentes e diretas para cada uma das pincas de freio.

e) Os pinos de fixac&o das pastilhas de freio no corpo da pincas podem ser modificados.

8.11. Pneus

a) Cada concorrente (piloto) podera usar no maximo, quatro pares de pneus da marca PIRELLI
do tipo DOT, por evento (etapa).

b) Pneus de chuva serdo da marca PIRELLI, cada concorrente podera adquirir até quatro pares
por evento, podem ser adquiridos na primeira etapa do Campeonato ainda que néo usados
nessa etapa.

c) Pneus de chuva so poderao ser usados durante os treinos e corrida apés o Diretor de Prova
declarar condicdo de chuva.

8.12. Carenagem, rabeta e para-lamas.

a) Carenagem, para-lama dianteiro e traseiro, se homologado, e rabeta (assento) sao
obrigatdrios, porém podem ser substituidos desde que mantenham a aparéncia e dimensdes
idénticas a original (réplica) do referido modelo conforme produzido e homologado por cada
fabricante.

b) E permitido que, na reproducéo da réplica da rabeta, o assento destinado ao passageiro
(garupa) seja eliminado, porém, a aparéncia dessa carenagem deve ser similar a original
homologada pelo referido fabricante.

c) A bolha ou para-brisa da carenagem frontal pode ser substituida, devendo ser incolor,
transparente e de material ndo cortante como o vidro.

c) As motos aprovadas para competicdo e que nao disponham de carenagem inferior deverao
der esse item providenciado, em conformidade com as normas técnicas de ambito geral deste
Regulamento.

8.13. Tanque de gasolina:

a) A tampa do tanque de gasolina pode ser substituida por outra que garanta, com seguranca,
a estanqueidade.

b) Valvulas do tipo sem retorno (one way) podem ser intercaladas nas mangueiras de
ventilagao.
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c) Nao é permitido uso de respiros no tanque que nao os originais homologados pelo
fabricante.

8.14. Caixa do filtro de ar

a) Os dutos de pressurizacdo das tomadas de ar dianteiras que correm entre a tomada de ar
frontal e a caixa do filtro de ar serdo mantidos os originais, porém, as camaras de ressonancia
podem ser retiradas e seus furos de conexao anulados (tampados).

8.15. Sistemas de injecao de gasolina

a) Os funis ou coletores de admissao de ar devem permanecer 0s originais sem qualquer
modificacdo conforme homologados por cada um dos referidos fabricantes.

b) A bomba de gasolina e o regulador de pressédo permanecem originais conforme
homologados por cada um dos referidos fabricantes.

c) E permitido substituir a centralina original homologada pelo fabricante por outra similar ou
modificar o chip de programacéo da injecédo (EPROM).

d) E permitido o uso do FLASH RAM para modificar o mapeamento base do sistema de inje¢do
de gasolina.

e) E permitido adicionar equipamento eletrdnico de controle de mistura combustivel.

8.16. Motor

a) A preparacao do motor € livre.

8.17. Coroas de comando

a) E permitido alterar o posicionamento e fixac&o das coroas ou engrenagens de distribuicéio
originais de modo a permitir novo enquadramento das valvulas.

8.18. Bomba de 6leo e dutos de oOleo

a) Somente os dutos de oleo flexiveis externos sédo permitidos substituir. Os dutos de 6leo que
tenham presséo positiva, se substituidos devem ser do tipo reforcado com arame de aco
trancado e com terminais do tipo rosqueados.

8.19. Carter e tampas do motor

a) Tampas do motor expostas podem ser substituidas por outras feitas especificamente para
competicdo desde que apresentem resisténcia a impactos e abrasdo maior do que as tampas

originais do modelo, Tal resisténcia € geralmente declarada pelo fabricante e as referidas
tampas deverdo ser vistoriadas e aprovadas pelo Comissario Técnico.

68



b) Tampas do motor expostas podem ser protegidas por capas protetoras que reproduzam o
formato original da parte coberta, A fixacdo das referidas protecdes sera feita no minimo em
dois pontos por parafusos travados com arame.

c) Bujdes, tampas de abastecimento de 6leos, filtros de 6leo externos assim como todos 0s
parafusos de fixag&o dos circuitos externos de lubrificacéo e arrefecimento deveréo estar
travados.

8.20. Transmissao final e cambio

a) E permitido o uso de equipamentos tais como Quick shift e ou outros para facilitar a troca
de marchas.

b) O conjunto da transmisséo final (corrente coroa e pinh&o) é livre.

8.21. Embreagem

a) As molas, discos e separadores da embreagem séo livres.

b) N&o é permitida a substituicdo do sistema de acionamento original da embreagem, inclusive
mudando-se de acionamento por cabo para hidraulico ou vice-versa.

8.22. Ignicéo

a) O sistema de ignicdo podem ser substituidas.

8.23. Radiadores

a) E permitido o uso de radiadores com dimensdes maiores e suplementares de agua
desde que sua fixacao e posicionamento sejam satisfatérios ao Comissario Técnico,
que deverd ser informado da adigdo quando da primeira vistoria técnica a qual a
motocicleta for submetida.

8.24. Rodas

a) As rodas sao livres, desde que mantenham as medidas originais do fabricante e modelo da
motocicleta.
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9. Categoria Superbike Light (SBKL)
Normas Técnicas Especificas

Os modelos das motocicletas permitidas a participarem do Campeonato na categoria
Superbike light (SBKL) sdo as constantes da lista FIM da Superbike e Super Sport.

9.1. Motos

A aparéncia da motocicleta pronta para competicdo deve ser o mais fiel e aproximado possivel
das marcas e modelos originais disponiveis e comercializados ao publico.

Todas as motocicletas aceitas nesta categoria devem ter motorizacao 4 T, apropriadas para
uso urbano e comercializadas com representante e assisténcia técnica no Brasil.

Na categoria Superbike Light (SBKL) a potencia maxima sera de 165 hp.

Todos os itens ndo mencionados e nao descritos neste regulamento terdo de ser mantidos
originais conforme produzidos e homologados pelos respectivos fabricantes das motocicletas,
sem qualquer tipo de alteracdo, modificacdo ou substituicao.

9.2. N° de cilindros — Cilindrada - Peso minimo - M otorizacéo

2 cilindros - 1200 cc - 168 kg - 4 Tempos

2 e 3 cilindros - De 650 cc a 1000 cc - 162 kg - 4 Tempos

4 cilindros - De 600 cc a 1000 cc - 162 kg - 4 Tempos

9.3. Titanio

a) Nao é permita a substituicdo de componentes originais da motocicleta por outros feitos com
titanio, exceto escapamento completo.

9.4.Telemetria

a) Informacdes ndo poderao ser transmitidas por qualquer via da equipe para a motocicleta ou
da motocicleta para a equipe.

b) Dispositivos de transmissédo de dados e/ou imagem a partir da motocicleta podem ser
usados somente pela organizagéo do evento.

c) Dispositivos do tipo LAP TIMING ndo podem, em hipétese alguma, ter seus resultados
confrontados com resultados dos equipamentos oficiais ou causar qualquer tipo de
interferéncia na transmissao de dados dos equipamentos da organizagéo do evento.

d) Dispositivos de captacéo e registro de dados dinamicos da motocicleta (comportamento de
suspensdes, motor, dados de GPS) para posterior leitura, nos boxes, ndo sao permitidos.

9.5. Pesos minimos das Motocicletas

a) Os pesos minimos das motocicletas sao determinados em Kg.
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b) O peso minimo permitido para cada marca de motocicleta € demonstrado na planilha exibida
acima, neste Regulamento Técnico.

c) O peso total da motocicleta (incluindo o tanque de gasolina), em hip6tese alguma e a
qualquer momento no decorrer da(s) etapa(s) do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade
deve ser inferior ao minimo descrito naquela planilha, com 0% de tolerancia.

d) No procedimento de pesagem, quando da Vistoria Técnica ao final da corrida ou treino, as
motocicletas escolhidas serdo pesadas na exata condicdo em que terminarem a corrida ou
treino sem acrescentar ou adicionar qualquer tipo de fluido ou artefato as referidas
motocicletas.

9.6. Reservatorio suplementar

a) E obrigatdrio o uso de um reservatdrio suplementar ao sistema de respiro do tanque de
gasolina, que devera ser fixado em local de facil acesso para inspecao, com capacidade
minima de 250 cc.

b) O sistema de recuperacéo de gases do motor das motocicletas originalmente equipadas e
homologadas com este sistema pode ser desativado e/ou suprimido.

9.7. Chassis

a) E permitido alterar ou substituir a parte traseira removivel do chassis por peca que utilize os
mesmos pontos de fixacdo e mantenha a estética original da moto.

b) As partes expostas do chassis podem ser protegidas com acessorios fabricados em
materiais compostos desde que estes reproduzam o formato original da referida parte coberta e
estejam fixados com seguranga.

9.8. Suspenséo dianteira

a) E permitido substituir ou modificar as porcas (tampas) dos amortecedores dianteiros.

b) E permitido substituir ou modificar as molas dos amortecedores dianteiros.

c) E permitido substituir os componentes hidraulicos internos da suspens&o, porém nao é
permitido adicionar qualquer tipo de equipamento suplementar pneumético e/ou hidraulico
externo que possa interferir no funcionamento e/ou desempenho dos amortecedores dianteiros.
9.9. Amortecedor traseiro

a) O conjunto do amortecedor traseiro (amortecedor e mola) é livre, mantendo-se os pontos de
fixacdo do conjunto do amortecedor assim como tirantes e linques originais conforme
homologado pelos fabricantes do referido modelo.

9.10. Freios

a) Os discos de freios podem ser substituidos por outros ndo originais da marca e modelo da
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motocicleta, porém, o diametro permanece o mesmo dos originais substituidos e devem ser de
material ferroso.

b) E permitido substituir a bomba do freio dianteiro por outra similar.

c) N&o é permitido o uso de sistemas hidraulicos em que uma das pingas de freio seja
alimentada por outra. As pincas deverao ser alimentadas por linhas hidraulicas independentes
de uma das duas (02) formas a seqguir:

- Duas linhas independentes diretas da bomba do freio para cada uma das pincas.

- Uma linha Unica de saida da bomba do freio com uma bifurcacéo fixada a mesa inferior da
direcdo com duas saidas independentes e diretas para cada uma das pinc¢as de freio.

d) Os pinos de fixagc&o das pastilhas de freio no corpo da pingas podem ser modificados.

9.11. Pneus

a) Cada concorrente (piloto) podera usar no maximo, quatro pares de pneus da marca PIRELLI
do tipo DOT, por evento (etapa).

b) Pneus de chuva serdo da marca PIRELLI, cada concorrente podera adquirir até quatro pares
por evento, podem ser adquiridos na primeira etapa do Campeonato ainda que ndo usados
nessa etapa.

c) Pneus de chuva so poderao ser usados durante os treinos e corrida apés o Diretor de Prova
declarar condicdo de chuva.

9.12. Carenagem, rabeta e para-lamas.

a) Carenagem, para-lama dianteiro e traseiro, se homologado, e rabeta (assento) sao
obrigatorios, porém podem ser substituidos desde que mantenham a aparéncia e dimensdes
idénticas a original (réplica) do referido modelo conforme produzido e homologado por cada
fabricante.

b) E permitido que, na reproducéo da réplica da rabeta, o assento destinado ao passageiro
(garupa) seja eliminado, porém, a aparéncia dessa carenagem deve ser similar a original
homologada pelo referido fabricante.

c) A bolha ou para-brisa da carenagem frontal pode ser substituida, devendo ser incolor,
transparente e de material ndo cortante como o vidro.

d) As motos aprovadas para competicao e que néo disponham de carenagem inferior deveréo
ter esse item providenciado, em conformidade com as normas técnicas de ambito geral deste
Regulamento.

9.13. Tanque de gasolina:

a) A tampa do tanque de gasolina pode ser substituida por outra que garanta, com seguranca,
a estanqueidade.
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b) Valvulas do tipo sem retorno (one way) podem ser intercaladas nas mangueiras de
ventilagao.

c) Nao é permitido uso de respiros no tanque que nao os originais homologados pelo
fabricante.

9.14. Caixa do filtro de ar

a) Os dutos de pressurizacdo das tomadas de ar dianteiras que correm entre a tomada de ar
frontal e a caixa do filtro de ar serdo mantidos os originais, porém, as camaras de ressonancia
podem ser retiradas e seus furos de conexado anulados (tampados).

9.15. Sistemas de inje¢cao de gasolina

a) Os funis ou coletores de admissdo de ar devem permanecer os originais sem qualquer
modificacdo conforme homologados por cada um dos referidos fabricantes.

b) A bomba de gasolina e o regulador de pressdo permanecem originais conforme
homologados por cada um dos referidos fabricantes.

c) E permitido substituir a centralina original homologada pelo fabricante por outra similar ou
modificar o chip de programacéao da injecdo (EPROM).

d) E permitido o uso do FLASH RAM para modificar o mapeamento base do sistema de injecio
de gasolina.

e) E permitido adicionar equipamento eletronico de controle de mistura combustivel.

9.16. Motor

a) A preparacao do motor é€ livre.

9.17. Coroas de comando

a) E permitido alterar o posicionamento e fixacdo das coroas ou engrenagens de distribuicdo
originais de modo a permitir novo enquadramento das valvulas.

9.18. Bomba de 6leo e dutos de 6leo

a) Somente os dutos de 6leo flexiveis externos séo permitidos substituir. Os dutos de 6leo que
tenham presséao positiva, se substituidos devem ser do tipo reforcado com arame de aco
trancado e com terminais do tipo rosqueados.

9.19. Carter e tampas do motor

a) Tampas do motor expostas podem ser substituidas por outras feitas especificamente para
competicao desde que apresentem resisténcia a impactos e abrasao maior do que as tampas
originais do modelo,
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Tal resisténcia é geralmente declarada pelo fabricante e as referidas tampas deverao ser
vistoriadas e aprovadas pelo Comissario Técnico.

b) Tampas do motor expostas podem ser protegidas por capas protetoras que reproduzam o
formato original da parte coberta, A fixacao das referidas protecdes sera feita no minimo em
dois pontos por parafusos travados com arame.

c) Bujbes, tampas de abastecimento de 0Oleos, filtros de 6leo externos assim como todos 0s
parafusos de fixacdo dos circuitos externos de lubrificacéo e arrefecimento deveréo estar
travados.

9.20. Transmissao final e cambio

a) E permitido o uso de equipamentos tais como Quick shift e ou outros para facilitar a troca
de marchas.

b) O conjunto da transmisséo final (corrente coroa e pinh&o) € livre.

9.21. Embreagem
a) As molas, discos e separadores da embreagem séao livres.

b) Nao é permitida a substituicdo do sistema de acionamento original da embreagem, inclusive
mudando-se de acionamento por cabo para hidraulico ou vice-versa.

9.22. Ignicéo

a) O sistema de igni¢cdo podem ser substituidas.

9.23. Radiadores

a) Devem ser mantidos os radiadores originais.

9.24. Rodas
a) As rodas deverao ser originais ou substituidas por rodas homologadas pela CBM.
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10. DIAGRAMAS
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Diagrama 05
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11. CATEGORIA TURISMO 1000 e TURISMO 600

Normas Técnicas Especificas

Motos de marca livre e vendidas no comércio nacional, com rede de assisténcia técnica no
Brasil. Nao se aplica a esta categoria o regulamento técnico geral, considerando que se destina
a motos originais com preparacado minima, para incentivo aos novos pilotos, que podem vir
rodando com a moto para o autédromo.

11.1. Turismo 600

Motos até 675 cc refrigeradas a agua.

Motos até 800 cc refrigeradas a ar / 6leo.

Nesta categoria também podem ser inscritas motos de até 1100 cc ano 1999 ou anterior
mediante aprovacao individual do Diretor de Prova e do Comissario Técnico (Motos Antigas).

11.2. Turismo 1000

Motos que ndo se enquadram na categoria Turismo 600.
11.3. Pneus:

a) Livres.

11.4. Participantes:

a) SO serdo aceitos pilotos que ndao pontuaram o Campeonato Gaucho de Moto Velocidade a
partir de 2.005, ou que nao ficaram entre os 3 primeiros da categoria em 2.008 / 2009.

b) Os 3 primeiros colocados no campeonato 2.008, 2009 e 2010, deverdo obrigatoriamente
abandonar a categoria.

11.5. Motocicleta e Motor:

a) Motocicletas e motores séo livres, porém devem ser como vendidos no comércio, sem
preparacao ou aumento de cilindrada / poténcia. A critério do Diretor Técnico poderao ser
avaliadas no dinamdmetro para comparar a poténcia existente com a poténcia declarada pelo
fabricante.

b) Todas as partes frageis devem ser revestidas com plastico adesivo, para prevenir acidentes
com estilhagos na pista, principalmente farol, piscas, painel, lanterna, placa, etc...

c) E obrigat6rio que o piloto remova os retrovisores.

d) E recomendavel a retirada de acessorios como descanso lateral, piscas, lanterna,
velocimetro, placa, etc...

e) Nao sera aceitas motocicletas com partes em ponta, que podem causar perfuracdo em caso

de tombos. Como manetes sem a bola na ponta, pedaleiras em forma de langa, enfeites
afilados ou cortantes.
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f) E recomendavel a retirada dos fluidos de refrigeracdo e colocacéo em seu lugar de agua
pura, para preservar a pista.

g) E recomendavel a instalagédo de um bandej&o na parte inferior da carenagem para evitar
vazamento de fluidos na pista.

Paulo Della Flora
Presidente FGM

Adilson Niederauer Kilca
Diretor Técnico FGM

Alexandre Sampaio

Diretor Adjunto de Moto Velocidade FGM
Comissario Esportivo FIM Moto Velocidade n° 2409
Comissério Técnico FIM All Disciplines n® 4924

Este texto foi traduzido do e adaptado do Road Racing FIM Superbike & Supersport World
Championships and FIM Superstock Cup Regulations 2010 — extraido de www.fim.ch
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