Campeonato Gaucho de Motovelocidade 2008
Categoria250 cc 4 t
Normas Técnicas Especificas

Motocicletas desta categoria, embora ndo sejam originalmente homologadas e comercializadas
com carenagem integral, obrigatoriamente, sé poderdo participar deste campeonato se equipadas
com este item aerodindmico conforme previsto e descrito neste regulamento.

Motos originais da marca Honda modelo Twister, aprovadas pela CBM e vendidas no comércio
nacional, com rede de assisténcia técnica em todo o Brasil.

Ne de cilindros Cilindrada Motorizacao
Um cilindro De 250 cc 4 Tempos

1. Pneus:

a) Cada concorrente (piloto) podera usar no maximo, trés pares de pneus da marca PIRELLI do
tipo DOT por evento (etapa).

2. Suspensao dianteira:

a) Nenhum dos componentes que compdem a suspensao dianteira podera ser substituido.

b) E permitida a instalacdo de valvulas de retencdo de ar ou tubos nos parafusos superiores dos
tubos internos das bengalas.

3. Freios:

a) O disco de freio obrigatoriamente permanece o original homologado da motocicleta, podendo
ser perfurado nas areas de contato das pastilhas de freio.

b) A linha hidraulica ou flexivel do freio dianteiro pode ser substituida por similar desde que
guiada de modo a nao se salientar pronunciadamente do seu trajeto ao longo dos tubos da
suspensao.

4. Motor:

a) E permitido alterar os angulos de assentamento das valvulas exclusivamente nas sedes,
porém as valvulas e demais componentes do cabegote, assim como o corpo do cabecote,
obrigatoriamente, permanecem originais conforme homologados pelo fabricante do modelo,
sem qualquer alteracio, polimento, ou substituigao.

6. Ignicao:

a) O moédulo de CDI sera o SERVITEC de competicao, ficando, conseqlientemente, autorizado o
uso da chave comutadora de mapas de ignicao para esta classe;

b) Cabos de vela, supressores de velas e velas de ignigao sao livres.

Diretor de Motovelocidade e Supermoto




